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Beste installateur en technicus,

Met dit eerste technisch bulletin informeren wij u over de laatste ontwikkelingen, wijzigingen en handige 
tips van Spirotech. 

In deze editie praten we u bij over de volgende onderwerpen:

1.	 Luchtafscheiding en atmosferisch- en vacuümontgassing van verwarmingswater...... 3
2.	 Leer meer over waterkwaliteit en pH-waardes.................................................................. 4
3.	 Spirotech milieuvriendelijk verpakkingsbeleid.................................................................. 5
4.	 Veelgestelde vragen van installateurs en technici............................................................. 6
5.	 Uitgefaseerde producten..................................................................................................... 7

Uiteraard wensen wij u veel leesplezier, maar vooral dat u de informatie die wij bieden goed kunt 
gebruiken in uw dagelijkse werk.

INLEIDING
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Of het nu gaat om huishoudelijk of commercieel warm 
water of industriële processen, de aanwezigheid van 
(micro) luchtbellen en opgeloste gassen in het water 
kan de prestaties van het systeem, de algehele energie-
efficiëntie en het verhoogde risico op corrosie in het 
verwarmingssysteem aanzienlijk beïnvloeden. Het 
begrip van de potentiële hoeveelheid gassen in water 
is gebaseerd op de Wet van Henry, die stelt dat de 
hoeveelheid gas opgelost in een vloeistof recht evenredig 
is met de partiële druk van dat gas boven de vloeistof. Drie 
veelgebruikte methoden om (micro) luchtbellen en gassen 
vrij te maken uit verwarmd water zijn luchtafscheiding, 
atmosferische ontgassing en vacuümontgassing.

1.	 LUCHTAFSCHEIDING EN ATMOSFERISCH- EN 
VACUÜMONTGASSING VAN VERWARMINGSWATER

LUCHTAFSCHEIDING
Een luchtafscheider verwijdert (al vrijgekomen) 
microluchtbellen bij praktisch dezelfde druk als de 
systeemdruk. Scheiding van luchtbellen uit water 
kan alleen plaatsvinden als de juiste omgeving wordt 
gecreëerd. De SpiroVent luchtafscheiders bevatten een 
coalescerend medium (SpiroTube) om kleine lucht- en 
microbellen samen te voegen en zo een grotere stijgkracht 
te creëren. Bovendien wordt er een laminaire stroming 
in het vat gecreëerd, waardoor de snelheid van de 
vloeistof wordt verlaagd tot onder de stijgsnelheid van de 
luchtbellen. Hierdoor stijgen de luchtbellen op, komen ze 
vrij uit de vloeistof en kunnen ze worden verwijderd door 
een ontluchtingsventiel. Deze methode wordt gebruikt in 
onze messing en stalen luchtafscheiders.

ATMOSFERISCHE ONTGASSING
Bij atmosferisch ontgassen wordt een deel van 
de systeemvloeistof tijdelijk onder een lagere druk 
gezet (gehouden) dan die van het systeem: meestal 
atmosferische druk met 0,5 bar als maximale druk. 
Door de drukverlaging zal het opgeslagen watervolume 
de opgeloste gassen beginnen vrij te maken. Deze 
vrijgekomen gassen zullen door de vloeistof stijgen en 

zich verspreiden (loslaten) in de atmosfeer erboven tot een 
evenwicht is bereikt. Het kan echter niet garanderen dat 
een gasdruk wordt bereikt die lager is dan de laagste druk 
in het systeem (gasabsorptieconditie).

In de volgende SpiroExpand drukverhogings
machines is standaard een atmosferische 
ontgassingsfunctie geïntegreerd:  
EPCK, EMCK, EMCM-_1 (-twin), ETCM-_1 (-twin) en 
EMCC. Voor alle andere (grotere) apparaten is een aparte 
ontgassingsunit nodig.

VACUÜMONTGASSING
Vacuümontgassing, ook bekend als gesloten ontgassing, 
zoals gebruikt in de SpiroVent Superiors is een 
geavanceerde techniek waarbij een vacuümomgeving in 
een reservoir wordt gecreëerd om de opgeloste gassen uit 
het verwarmingswater te verwijderen. Door de druk boven 
het water te verlagen, wordt de oplosbaarheid van gassen 
hierin verminderd en komen ze vrij in de vorm van bellen. 
Ze verzamelen zich aan de bovenkant van het reservoir 
en worden effectief afgevoerd via een ontluchtingsklep. 
Het ontgaste en absorberende water wordt terug in de 
installatie gepompt en kan opnieuw gassen absorberen.

Luchtafscheiding, atmosferische ontgassing en 
vacuümontgassing zijn waardevolle technieken om 
microbellen en gassen uit verwarmingswater te verwijderen 
en de keuze ervan hangt af van de specifieke behoeften 
van het verwarmingssysteem. Terwijl (microbellen) 
luchtafscheiding en atmosferische ontgassing een 
eenvoudige en kosteneffectieve oplossing biedt die 
minimale apparatuur vereist, is vacuümontgassing 
de meest effectieve ontgassingstechniek die wordt 
toegepast in HVAC-systemen en geschikt is voor 
toepassingen of systemen die gevoelig zijn voor ernstige 
corrosieproblemen.
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Water is een van de belangrijkste onderdelen in 
een verwarmingsinstallatie. Zodra de kwaliteit 
van het verwarmings- of koelwater niet meer 
voldoende is, kunnen er grote storingen, ernstige 
schade en rendementsverliezen optreden. Er 
zijn een paar belangrijke parameters voor het 
bepalen van de waterkwaliteit in verwarmings- of 
koelsystemen. Een daarvan is de pH-waarde.

De pH-waarde is een maat voor de zuurgraad of 
basiciteit (alkaliteit) van een waterige oplossing 
en geeft een indicatie van de kans op corrosie en 
de corrosiesnelheid. De pH-waarde varieert van 0 
(zeer zuur) tot 14 (zeer basisch), waarbij 7 neutraal 
is. Bepaalde chemische processen kunnen alleen 
plaatsvinden bij een bepaalde zuurgraad of basiciteit.

Te zuur water (≤6) kan metalen onderdelen in het 
systeem aantasten, terwijl hard water dat te basisch 
is (≥8) kan leiden tot kalkaanslag en een verminderde 
efficiëntie van het systeem. De pH-waarde van het 
systeemwater kan in de loop der jaren veranderen, 
bijvoorbeeld door zuurstof die het systeem binnendringt, 
wat de uiteindelijke corrosiegevoeligheid van een metaal 
beïnvloedt. Door een uniforme oxidelaag zijn metalen 

beschermd tegen corrosie, d.w.z. dat er geen actieve 
corrosie kan plaatsvinden. Afhankelijk van het gebruikte 
metaal kan de oxidelaag echter beschadigd raken bij 
bepaalde pH-waarden en wanneer die in contact komt 
met zuurstof in het water, is er een verhoogd risico op 
corrosie. Voor ferrometalen is een pH-waarde van meer 
dan 8 goed om het risico op corrosie te verminderen, 
terwijl een pH-waarde van minder dan 9 nodig is voor 
aluminiumlegeringen.

In een verwarmingssysteem ligt een goed pH-bereik 
voor het water tussen 8,2 en 10. Dit is alkalisch, 
wat helpt om het risico op corrosie te verminderen. 
Daarom is het belangrijk om de juiste pH-balans in 
een verwarmingssysteem te handhaven voor optimale 
prestaties en een lange levensduur.

Voor pH-regeling en om te voldoen aan de richtlijnen, 
adviseert Spirotech ontluchting en het gebruik 
van onthard of gedemineraliseerd water voor het 
vullen, bijvullen of behandelen van het water van 
het verwarmingssysteem (onthard water wordt niet 
aanbevolen voor systemen met aluminiumlegeringen). 
Dit voorkomt kalkaanslag en vermindert het risico op 
corrosie.

2.	 LEER MEER OVER WATER KWALITEIT 
EN pH-WAARDES

PH-RICHTLIJN SPIROTECH-RICHTLIJN VDI 2035-RICHTLIJN

Systemen met aluminiumlegeringen >6.5 to <8.5 8.2 to 9.0

Systemen zonder aluminiumlegeringen >6.5 to <9.2 8.2 to 10.0

N.B.: Spirotech heeft de VDI 2035 richtlijn overgenomen, echter uitgebreid met aanvullende normen en, waar relevant, aangepast voor situaties 

waarin additieven worden toegepast op basis van onze eigen dagelijkse ervaring en expertise.
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Het beheer van verpakkingen is essentieel voor de 
bescherming, het behoud en de verbetering van 
de kwaliteit van het milieu, de bescherming van de 
gezondheid van de mens, een verstandig, efficiënt 
en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen 
en de bevordering van het principe van de 
circulaire economie.

Daarom zet Spirotech bv zich in voor de 
continue verbetering van zowel externe als 
interne milieuprestaties door middel van effectief 
milieuverpakkingsmanagement.

Wij zijn ons ervan bewust dat in onze bedrijfsactiviteiten, 
van ontwikkeling, productie en distributie, diverse 
verpakkingsmaterialen direct en indirect worden 
gebruikt, en dat onjuist gebruik en verwijdering hiervan 
milieuproblemen kan veroorzaken. Daarom bevordert 
Spirotech systematisch verpakkingsbeheer volgens het 
principe van de circulaire economie en streeft ernaar 
problematische of onnodige verpakkingsmaterialen in 
de organisatie te elimineren.

Spirotech volgt de richtlijnen zoals vastgesteld door het 
Europees Parlement volgens 94/62/EG en 2018/852 
met betrekking tot het beheer van verpakkingen en 
verpakkingsafval en het identificatiesysteem voor 
verpakkingsmaterialen.

De gebruikte recyclingcodes dienen om de 
verschillende verpakkingsmaterialen te karakteriseren 
en het recyclingproces te vergemakkelijken, zodat ze 
op de juiste manier kunnen worden gesorteerd in de 
afvalverwerkingsinstallatie voor hergebruik.

Bezoek onze website voor meer informatie.

3.	 SPIROTECH MILIEUVRIENDELIJK 
VERPAKKINGSBELEID
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V	 Wat is de installateurscode op de 
S400 / S600?

A	 5705BK

V	 Hoe kunnen we voorkomen dat de Superior 
de PU kortsluit tijdens het ontgassen?  

A	 We installeren een klein buffervat in de 
expansieleiding van de PU - geladen tot de 
statische hoogte.

V	 Hoe weet de Superior wanneer hij moet 
stoppen met ontgassen.

A	 Door de SmartSwitch. Als de SmartSwitch 
gedurende 10/11 minuten geen contact ziet, 
wordt de Superior uitgeschakeld. Een contact 
van de slimme schakelaar wordt gesloten als 
voldoende vrijgekomen gassen door de AAV-
sectie worden uitgestoten. Als er onvoldoende 
gassen worden vrijgemaakt/uitgestoten, wordt dit 
contact niet gemaakt.

Wist je dat: 
Superior - Als het water terugstroomt van het 
ontgassingsvat naar de breektank, dan is de 
boosdoener de terugslagklep in de bijvulleiding 
en niet het magneetventiel.

V	 Waarom test u uw apparaten op 7 bar als de 
maximale werkdruk 10 bar is?

A	 Omdat we een lektest uitvoeren, geen structurele 
integriteitstest. De structurele integriteit wordt 
verzekerd door onze werkprocedures.

4.	 VEELGESTELDE VRAGEN VAN 
INSTALLATEURS EN TECHNICI

V	 Hoe kan een spillvat niet onder druk staan? 
A	 We gebruiken drukloze vaten voor onze spill-

systemen. Het systeemwater kruist de grens 
tussen systeemdruk en drukloos vat in de 
overloopklep (hier wordt de druk verlaagd van 
systeemdruk naar atmosferische druk) en in 
de pomp (hier wordt de druk verhoogd van 
atmosferische druk naar systeemdruk). Water 
passeert deze grens alleen als het nodig is, dus 
als de systeemdruk te hoog wordt door expansie 
(bijvoorbeeld door temperatuurstijging) gaat het 
overstortventiel open en laat het water door. Als 
de druk in het systeem afneemt (door inkrimping, 
bijv. temperatuurdaling), start de pomp en 
brengt water terug in het systeem vanuit het 
overloopvat.

V	 Wat is het verschil tussen een AAV en een 
inline luchtafscheider? 

A	 AAV's zijn goed voor het verdrijven van lucht 
bij het vullen van systemen (op plaatsen 
waar anders lucht zou worden ingesloten) en 
zorgen er ook voor dat het water gemakkelijk 
wordt afgevoerd bij het aftappen. Als er echter 
beweging in het water is en dat water bevat 
microbellen of luchtbellen, dan zal de standaard 
AAV moeite hebben om deze te verwijderen. 
De inline luchtafscheider is in dit geval de 
oplossing. Door de grotere afmetingen van de 
ontluchtingsbehuizing wordt de snelheid verlaagd 
en kunnen de microbellen of luchtbellen veel 
gemakkelijker van het systeemwater worden 
gescheiden. De gassen stijgen dan op naar het 
AAV-gedeelte waar ze kunnen worden vrijgelaten.
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Elk jaar bekijken we ons productassortiment om te 
controleren of het nog steeds voldoet aan de wensen 
en behoeften van installateurs. Als gevolg daarvan 
worden producten soms uitgefaseerd. Onderstaande 
lijst met producten wordt vanaf 1 januari 2024 niet meer 
verkocht en geproduceerd.  

5.	 UITGEFASEERDE 
PRODUCTEN

SPIROVENT®
MICROBELLENLUCHTAFSCHEIDERS

SpiroVent uitgefaseerd Artikelnummer SpiroVent alternatief Artikelnummer

SpiroVent -22mm -Ver AA022V SpiroVent RV2 -22mm -Uni UA022W

SpiroVent Solar -22mm -Ver -HighT AA022V/008 SpiroVent Solar -22mm -Uni -HighT *

SpiroVent -¾" -Ver AA075V SpiroVent RV2 -¾” -Uni UA075W

SpiroVent Solar -¾" -Ver -HighT AA075V/008 SpiroVent Solar -3/4" -Uni -HighT *

SpiroVent -1" -Ver AA100V SpiroVent RV2 -1” -Uni UA100W

SpiroVent Solar -1" -Ver -HighT AA100V/008 SpiroVent Solar -1" -Uni -HighT *

SPIROTRAP®
VUILAFSCHEIDERS

SpiroVent uitgefaseerd Artikelnummer SpiroTrap alternatief Artikelnummer

SpiroTrap -22mm -Ver AE022V 
SpiroTrap MB3/MBL -22mm

-Magnet -Uni
UE022WJ

SpiroTrap -22mm -Ver -Magnet AE022VM
SpiroTrap MB3/MBL -22mm

-Magnet -Uni
UE022WJ

SpiroTrap -¾" -Ver AE075V
SpiroTrap MB3/MBL -¾”

-Magnet -Uni
UE075WJ

SpiroTrap -1" -Ver AE100V
SpiroTrap MB3/MBL -1”

-Magnet -Uni
UE100WJ

* Neem a.u.b. contact met ons op voor het beste advies.

Uiteraard bieden wij voor alle uitgefaseerde producten 
een passend alternatief.
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MAXIMISING
PERFORMANCE
FOR YOU
Spirotech maakt verwarmings- en koelsystemen 
efficiënter. Ons familiebedrijf heeft meer dan 60 jaar 
ervaring in het ontwikkelen van oplossingen voor 
het verwijderen en voorkomen van ophopingen van 
lucht en vuil in verwarmings- en koelsystemen. Onze 
producten besparen energie, verhogen het comfort, 
voorkomen slijtage en maximaliseren de bedrijfsduur. 
Met onze betrouwbare, klantgerichte producten 
helpen we jou het meeste uit jouw installatie te 
halen en jouw investeringen veilig te stellen. Samen 
met onze partners, leveranciers en investeerders 
ontwikkelen we hoogwaardige oplossingen voor 
efficiëntere woningen en kantoorgebouwen. Met een 
uitgebreid netwerk van zorgvuldig geselecteerde 
importeurs in meer dan 70 landen is er altijd wel een 
Spirotech-expert bij jou in de buurt.

Verwarmings- en koelsystemen zijn zeer complexe 
systemen. Daarom is het nooit eenvoudig om 
defecten te lokaliseren en analyseren, en al 
helemaal niet als je tijdens een systeemstoring op 
de achtergrond de klok hoort tikken. Spirotech 
staat altijd voor jou klaar met praktische adviezen 
en oplossingen. Wij helpen jou de oorzaak van een 
defect vast te stellen en te verhelpen. Neem dus 
gerust contact met ons op.


