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SPIROVENT SUPERIOR

NederlandsGebru ikershand leid ingINHOUDSOPGAVE

/i

1 VOORWOORD

Deze gebruikershandleiding beschrijft de installatie, 
inbedrijfstelling en bediening van de SpiroVent Superior 
S4A en S4A-R.

Lees de handleiding voordat u het apparaat installeert, in 
bedrijf neemt en gaat bedienen. Bewaar de handleiding 
voor toekomstig gebruik.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze handleiding 
mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden 
gemaakt via internet, door middel van druk, fotokop ie, 
microfilm of op welke andere w ijze dan ook zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemm ing van Spirotech bv.
Deze handleiding is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. 
Mochten er desondanks onjuistheden in deze 
handleiding staan, dan kan Spirotech bv hiervoor niet 
aansprakelijk worden gesteld.

1.1 Symbolen

In de handleiding worden de volgende symbolen 
gebruikt:

1 Voorwoord 3

2 Inleiding 4

3 Technische specificaties 7

4 Veiligheid 9

5 Installatie en inbedrijfstelling 10

6 Gebruik 16

7 Storingen 17

8 Onderhoud 20

9 Garantie 22

10 CE-verklaring 23

Waarschuw ing of belangrijke opmerking

Advies

Gevaar voor elektrische schok

Gevaar voor brandwonden

SPIROVENT® SUPERIOR
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2 INLEIDING

2.1 Overzicht van het apparaat

A Ontluchtingsvat
B Automatische ontluchtingsklep
C SmartSw itch
D Uitlaatleiding
E Magneetklep
F Inlaatleiding
G Schroeven
H Klep achter de manometer
I Manometer
J Drukschakelaar
K Vlotterschakelaar 1)

L Aftapaansluiting
M Pomp
N Druksensor1)

O Bedieningspaneel
P Filter
Q Kap
R Beluchtingsnippel
S Bijvulaansluiting1)

T Vlotterventiel1)

U Overstort1)

V Bijvulreservoir1)

Superior S4A-R

C D FEBA

Q

VO

P

M

N

E

G

H

U

T

R

S

I

J

K

L

1.) Alleen S4A-R (type met bijvulfunctionaliteit).
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2.2 Werking

De onderstaande figuur toont schematisch de werking 
van het apparaat. De letteraanduidingen komen overeen 
met de hoofdfiguur op de vorige bladzijde.

2.2.1 Algemeen
De SpiroVent is een volautomatische vacuümontgasser 
voor installaties die zijn gevuld met vloeistof. Vloeistoffen 
bevatten opgeloste en vrije gassen. Het apparaat 
verw ijdert deze gassen uit de installatie. Hierdoor komen 
problemen als gevolg van gassen in het systeem niet 
meer voor. 

2.2.2 (Bij)vullen
De SpiroVent S4A-R heeft ook bijvulfunctionaliteit.

2.2.3 Ontgassen
In normaal bedrijf is het apparaat ofwel in de spoel- 
ofwel in de ontgassingsfase. 
1 De spoelfase: vanuit de installatie stroomt de 

vloeistof via de magneetklep (E) in het vat (A). De 
pomp (M) pompt vanuit het vat de vloeistof continu 
het systeem in. Hier absorbeert de vloeistof gassen 
die in de installatie aanwezig zijn. 

2 De ontgassingsfase: de magneetklep (E) gaat 
geregeld dicht, waardoor een vacuümfase wordt 
gestart. De continu draaiende pomp (M) zorgt voor 
onderdruk in het vat (A). Door de onderdruk komen 
de in de vloeistof opgeloste gassen vrij en 
verzamelen zich boven in het vat. De gassen 
worden via de ontluchtingsklep (B) uit de installatie 
verw ijderd. De SmartSw itch (C) in het 
bedieningspaneel zorgt dat het ontgassen wordt 
gestopt zodra de hoeveelheid opgeloste gassen het 
m inimumniveau heeft bereikt. De magneetklep (E) 
gaat weer open, aan het einde van de vacuümfase. 

2.2.4 (Bij)vullen
Een apparaat met de bijvulfunctionaliteit kan de druk van 
de installatie regelen. Om de druk in het apparaat te 
regelen, voegt u indien nodig extra ontgaste vloeistof 
toe. Ook kan het apparaat het complete systeem met 
ontgaste vloeistof vullen.

D P

D P

C

J

BS4A

S4A-R

A
LM
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R
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F
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PS
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PI

E
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C

J

B
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V

L
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M
F
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PT HI
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2.3 Bedrijfsomstandigheden

Het apparaat is geschikt voor toepassing in systemen die 
zijn gevuld met schoon water of mengsels van water met 
maximaal 40% glycol. Gebruik in combinatie met andere 
vloeistoffen kan leiden tot onherstelbare schade.

Gebruik het apparaat binnen de grenzen van de 
technische specificaties, zoals aangegeven in hoofdstuk 
3.

2.4 Levering

• 1x SpiroVent Superior
• 1x gebruikershandleiding
• 1x terugstroombeveiliging (optioneel)

WAARSCHUWING

• Neem bij tw ijfel altijd contact op met de
leverancier.

• Plaats in geval van sterk vervuilde
systeemvloeistof een vuilafscheider in de
hoofdretourleiding van het systeem .

SPIROVENT® SUPERIOR
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3 TECHNISCHE SPECIFICATIES

3.1 Algemene specificaties
/i

3.2 Elektrische specificaties
/i

3.3 Overige specificaties
/i

S4A S4A-R

Max. systeem inhoud 25 m3 25 m3

Leeg gew icht 15 kg 16 kg

Inhoud ontgassingsvat 2 l 2 l

Inlaataansluiting Wartel G½" Bi Wartel G½" Bi

Uitlaataansluiting Wartel G½" Bi Wartel G½" Bi

Geluidsniveau 52 dB(A) 52 dB(A)

Bijvulaansluiting n.v.t. Wartel G⇠" binnenkant

Aansluiting overstort n.v.t. G1" Bu

S4A S4A-R

Voedingsspanning1) 230 V ±  10% / 50 Hz 230 V ±  10% / 50 Hz

Verbruikt vermogen 100 W 100 W

Nom inaal stroomverbruik 0,5 A 0,5 A

Beveiliging 5 A(T) 5 A(T)

Bescherm ingsgraad IP X4D IP X4D

Max. belasting potentiaalvrij contact 
(apparaatstoring)

24 V / 1 A 24 V / 1 A

Extern bijvulsignaal (voedingsspanning) n.v.t. 5 V dc

1) 60 Hz op aanvraag

S4A S4A-R

Systeemdruk1)2) 1 - 4,5 bar 1 - 4,5 bar

Omgevingstemperatuur 0 - 40 °C 0 - 40 °C

Maximale druk

(met gesloten klep achter de manometer)

10 bar 10 bar

Bijvulstrom ing n.v.t. 50 l/uur.

Temperatuur systeemvloeistof3) 0 - 90 °C. 0 - 90 °C

Bijvuldruk n.v.t. min. 0,5 bar

Temperatuur bijvulvloeistof n.v.t. 0 -30 °C

1) 1,5 - 4,5 bar bij 60 Hz
2) Zie 3.4: Bedrijfsomstandigheden.
3) Zie 3.4: Bedrijfsomstandigheden.

SPIROVENT® SUPERIOR
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3.4 Bedrijfsomstandigheden

3.5 Afmetingen

/i

3.6 Gebouw Beheer Systeem (GBS)

Het apparaat is uitgerust met hulpcontacten ten behoeve 
van communicatie met een GBS of een ander extern 
systeem . 

/i

3.7 Regeling externe bijvulling

Wanneer een extern apparaat het bijvullen regelt, voert u 
een kabel in en sluit u deze aan op connector J8. Het 
apparaat begint met de vulfunctie op het moment dat 
een extern (potentiaalvrij) contact wordt geregistreerd. 
Het apparaat stopt wanneer het contact wordt 
verbroken. 
Deze signalen kunnen door een GBS worden geleverd.

Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]

490 340 340

340340

49
0

VOORZICHTIG

• Het storingssignaal van het apparaat
mag niet worden gebruikt als
boilervergrendeling.

Signaal S4A S4A-R

Apparaat in 
storing

Potentiaalvrij Potentiaalvrij

SPIROVENT® SUPERIOR
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4 VEILIGHEID

4.1 Algemene voorzorgsmaatregelen

4.2 CE-markering

Het apparaat is voorzien van een CE-markering. Dit houdt 
in dat het apparaat is ontworpen, gebouwd en getest 
volgens de op dat moment geldende veiligheids- en 
gezondheidsvoorschriften.
Op voorwaarde dat de gebruikershandleiding in acht 
wordt genomen, kan het apparaat veilig worden gebruikt 
en onderhouden.

4.3 Typeplaatje

A Artikelnummer
Type van het apparaat

B Verbruikt vermogen
C Voedingsspanning
D Bescherm ingsgraad
E Systeemdruk
F Systeemtemperatuur
G Serienummer

H Bouw jaar
I Gew icht

Het typeplaatje is aangebracht aan de buitenkant van het 
apparaat, zijwaarts op de onderkant van de kap. 

WAARSCHUWING

• Alleen gekwalificeerd personeel mag
installatie- en
onderhoudswerkzaamheden aan het
apparaat uitvoeren.

• Maak het apparaat spanningsvrij en
drukloos voordat de werkzaamheden
worden gestart.

WAARSCHUWING

• Onder de kap bevinden zich warme
onderdelen. Laat het apparaat afkoelen
alvorens de werkzaamheden te starten.

SPIROVENT SUPERIOR
Article-No.:
Type:

Power input:

Voltage / Frequency:

IP class:

Pressure PS:

Temperature TS:

Serial no.:

Year of  manufacture:

Weight:

Spirotech bv - The Netherlands

A

B

C

D

E

F

G

H

I
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5 INSTALLATIE EN 
INBEDRIJFSTELLING

5.1 Installatievoorwaarden

• Installeer het apparaat op een vorstvrije, goed
geventileerde plaats.

• Sluit het apparaat aan op een contactdoos van
230 V / 50 - 60 Hz.

• Zorg voor een expansiesysteem van de juiste
afmetingen. Door de waterverplaatsing in het
apparaat kunnen drukschommelingen in het
systeem ontstaan.

5.2 Uitpakken

1. Verw ijder de verpakking.

2. Draai de schroeven (A) los.
3. Neem de kap (B) van het apparaat.
4. Verplaats het apparaat naar de installatielocatie.

5.3 Monteren

1. Aan de wand monteren: bevestig het apparaat via
de gaten (A) aan een vlakke, gesloten wand.
Controleer of de bevestiging het gevulde apparaat
(leeg gew icht ±  2 kg) kan dragen.

WAARSCHUWING
Hijs het onverpakte apparaat niet op om 
schade aan het apparaat te voorkomen. 

A

A B

VOORZICHTIG

• Installeer het apparaat als om loop op de
hoofdtransportleiding van het systeem .

• Installeer het apparaat volgens de
plaatselijk geldende richtlijnen en
voorschriften.

• Installeer het apparaat bij voorkeur op
de plaats in het systeem waar de
temperatuur altijd boven 0°C is.

OPMERKING

• Installeer het apparaat bij voorkeur op
de plaats in het systeem waar de
temperatuur laag is. De meeste
opgeloste gassen kunnen uit de vloeistof 
worden verw ijderd. Verm ijd te lage
temperaturen waarbij condensatie op
onderdelen van het apparaat
plaatsvindt.

• Installeer het apparaat dicht bij het
expansiesysteem om
drukschommelingen te voorkomen die
door de opname van water door het
systeem worden veroorzaakt.

• Zorg dat het bedieningspaneel altijd
goed bereikbaar blijft.

• Houd de rechterkant van het apparaat,
bij de locatie "gat S4" altijd vrij om een
onbelemmerde luchtstroom mogelijk te
maken.

A Ø8

SPIROVENT® SUPERIOR
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2. Op de vloer monteren: plaats het apparaat op een
vlakke ondergrond, tegen een vlakke, gesloten
wand.

5.4 Installeren

5.4.1 Mechanisch

1. Maak aan de zijkant van de hoofdtransportleiding
twee aftakkingen van " (A). De afstand tussen
deze twee aftakkingen moet minimaal 500 mm zijn.

2. Plaats een klep (B) in iedere aftakking. Hiermee kan
het apparaat drukloos worden gemaakt.

3. Verbind de leiding (B) met de flexibele uitlaatleiding
(C).

4. Verbind de leiding (A) met de flexibele inlaatleiding
(D).

5. Alleen voor apparaten met de
bijvulfunctionaliteit: plaats een klep (E) in de
toevoerleiding van de bijvulvloeistof.

6. Alleen voor apparaten met de
bijvulfunctionaliteit: Verbind de toevoerleiding
met de bijvulaansluiting (F) van het apparaat.

7. Alleen voor apparaten met de
bijvulfunctionaliteit: Sluit de overstort (G) aan op
een met de riolering verbonden afvoer.

OPMERKING
Zorg dat u m inimaal de afstand voor 
onderhoud en reparatie aanhoudt die wordt 
aangegeven.

VOORZICHTIG
Controleer voordat u het apparaat in gebruik 
neemt of de kleppen openstaan. 

10cm 10cm

A
500mm

A

B

B

>

OPMERKING
Vanuit de richting van de volumestroom 
gezien, is de eerste aftakking de inlaat naar 
het apparaat. 

VOORZICHTIG

• Maak gebruik van een lokaal
goedgekeurde terugstroombeveiliging.
Als optie kan bij het apparaat ook een
terugstroombeveiliging worden
geleverd.

• Zorg dat de druk in de waterleidingen
lager is dan de systeemdruk. Dit
voorkomt ongewenst bijvullen.

• Let op dat de leidingen het apparaat aan
de achterzijde verlaten.

B A

C

F

E

D

G
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5.4.2 Elektrisch

1. Voer een 3-aderige voedingskabel door wartel (A).

2. Steek de draden in de connector.

3. Steek de connector in contactdoos J10.

/i

4. Bij gebruik van een GBS of ander extern apparaat,
sluit u connector J8 en/of J9 op dat apparaat aan.

VOORZICHTIG

• Gebruik bij voorkeur een
wandcontactdoos voor de voeding van
het apparaat. De contactdoos moet
bereikbaar blijven.

• Monteer een meerpolige
hoofdschakelaar (contactopening > =
3mm) als het apparaat direct op het
voedingsnet wordt aangesloten.

• Gebruik voedingskabels van de juiste
maten.

• Vervang een defecte zekering altijd door
een zekering met dezelfde waarde.
Raadpleeg §3.2.

A

1 2

3

PE 70°C  >T
N
L

7 mm

connector contact aansluiting

J9 1 en 2 Storing

J8 1 en 2 Extern bijvullen1)

1) A lleen voor apparaten met bijvulfunctionali-
teit

4

J9

J8

J10

J10

PENL

1234
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5.5 Inbedrijfstelling

5.5.1 Scherm en toetsenbord

A Aan/uit
B Scherm
C Statusmelding in bedrijf / OK
D Omhoog
E Bevestigen / Enter
F Menu
G Omlaag
H Annuleren / Afsluiten
I Statusmelding storing

5.5.2 Voorbereiding

1. Open klep (A) achter de manometer (B).
2. Open de afsluiters (C en D) in de in- en

uitlaatleiding.
3. Voor de apparaten met bijvulfunctionaliteit:

open de klep (E) in de b ijvulleid ing.

5.5.3 Datum en tijd instellen

1. Druk op ON/OFF.
2. Selecteer een taal met  en . Druk op ENTER.
3. Stel de datum in met  en . Druk op ENTER.
4. Stel de dag in met  en . Druk op ENTER.
5. Stel de tijd in met  en . Druk op ENTER.

5.5.4 Het apparaat vullen
1. Druk op ENTER. Het apparaat begint met vullen.
2. Wacht 50 seconden tot Initieel vullen bezig

verdw ijnt.
3. Druk tweemaal op EXIT.

5.5.5 Controlefunctie

1. Start de handbediening, zie §5.6.
2. Controleer of de manometer (B) w isselt tussen

overdruk en onderdruk.
3. Sluit de afsluiter (A) achter de manometer.
4. Plaats de kap (C) terug op het apparaat. Schuif de

onderzijde van de kap in de uitsparing (E).

H

I

G

B

C

D

E

F

A

C

D

BA

E

OPMERKING

• De opstartprocedure start automatisch
als het apparaat voor de eerste keer
wordt ingeschakeld.

• Druk op EXIT om tijdens het
programmeren één stap terug te gaan
in het menu.

OPMERKING
Wanneer de groene LED brandt, geeft dit aan 
dat het apparaat klaar is voor gebruik. Het 
ontgassen start standaard dagelijks om 8:00 
uur.

D B

D

E

A
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5. Zet de kap vast met de schroeven (D).

5.6 Handbediening

1. Druk op MENU. Selecteer Gebruikersmenu >
Handbediening met  en . Druk op ENTER.

2. Selecteer Handbediening start of
Handbediening stop met  en . Druk op
ENTER.

5.7 Schakel het apparaat in na 
uitschakeling

1. Druk op ON/OFF.
2. Voer de procedure uit die wordt beschreven in

§5.5.4.

5.8 Gebruikersinstellingen/-parameters

5.8.1 Toegang tot gebruikersinstellingen/-
parameters

1. Druk op MENU. Selecteer Instellingen met  en
. Druk op ENTER.

2. Selecteer de te w ijzigen parameter met  en .
Druk op ENTER.

3. W ijzig de instelling met  en . Druk op ENTER.
4. Herhaal indien nodig stap 2 en 3.
5. Druk herhaaldelijk op EXIT om naar de

statusmelding terug te keren.

5.8.2 Beschikbare gebruikersinstellingen/-
parameters

/i

5.9 Statistieken

5.9.1 Toegang tot statistieken
1. Druk op MENU. Selecteer Gebruikersmenu >

Historie met  en . Druk op ENTER.
2. Selecteer Foutenhistorie of

Bedrijfshistorie met  en . Druk op ENTER.
3. Selecteer een onderdeel met  en . Druk op

ENTER.
4. Druk herhaaldelijk op EXIT om naar de

statusmelding terug te keren.

5.9.2 Beschikbare statistieken
• Bedrijfsuren cumulatief.
• Historie ontgassen.
• Foutenhistorie.
• Bijvulhistorie wanneer van toepassing.

OPMERKING
De SmartSw itch zal het apparaat automatisch 
uitschakelen als de concentratie van 
opgeloste gassen het m inimumniveau heeft 
bereikt.

OPMERKING
Na een handmatige stop verschijnt het bericht 
Proces gestopt, zie §6.2. Het proces moet 
opnieuw worden gestart via Handbediening 
start. 

Parameter Omschrijving

Taal Taal voor de schermteksten.

Datum De huidige datum .

Dag van de week De huidige dag van de week.

Tijd De actuele tijd.

Auto start Tijdstip voor het starten van het 
ontgassingsproces.

Afsluittijd dag Tijdstip voor het stoppen met het 
ontgassingsproces.

Afsluittijd week Dagen van de week waarop het 
apparaat niet werkt. 

De geselecteerde dagen zijn 
gemarkeerd met een *.

Selecteer na het w ijzigen van deze 
parameter Opslaan met behulp 
van  of . Druk op ENTER.

Afsluittijd jaar 1 Periode per jaar waarin het 
apparaat niet werkt.

Afsluittijd jaar 2-3 Zie Afsluittijd jaar 1.

Max. 
systeemdruk 1)

Druk waarbij het apparaat stopt.

Gewenste 
syst.druk1)

Druk waarbij het bijvullen stopt. 
Stel deze zo laag mogelijk in als het 
bijvullen door het GBS of externe 
apparatuur (J8) wordt bestuurd.

Bijvullen aan bij1) Druk waarbij het bijvullen start. Stel 
dit punt zo laag mogelijk in als het 
bijvullen door het GBS of externe 
apparatuur wordt bestuurd.

Bijvulalarm na1) Aaneengesloten tijdsduur van 
bijvullen (0 - 255 min.; 0 =  
uitgeschakeld).

Max. bijvulfreq.1) Maximaal toegestaan aantal keren 
bijvullen per dag
(0 - 10 keer; 0 =  uitgeschakeld).

1) A lleen apparaten met bijvulfunctionaliteit.

Parameter Omschrijving

SPIROVENT® SUPERIOR
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5.10 Systeemgegevens

5.10.1 Toegang tot systeemgegevens
De algemene gegevens kunnen op de volgende manier 
worden uitgelezen:
1. Druk op MENU. Selecteer Gebruikersmenu >

Algemene informatie met  en . Druk op 
ENTER.

2. Selecteer een onderdeel met  en . Druk op
ENTER.

3. Druk herhaaldelijk op EXIT om naar de
statusmelding terug te keren.

5.10.2 Beschikbare systeemgegevens
• Type apparaat
• Softwareversie
• Installatiedatum .

SPIROVENT® SUPERIOR
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6 GEBRUIK

6.1 Algemeen

• Het scherm wordt automatisch ingeschakeld nadat
op een toets is gedrukt.

• De schermverlichting dimt automatisch nadat 5
m inuten geen toets is bediend.

• Als het apparaat is gestopt, blijft het systeem onder
overdruk. Zorg dat de overdruk de installatie of het
apparaat niet kan beschadigen.

• Als een pomp 96 uur niet heeft gelopen, wordt bij
de eerstvolgende Auto start een automatische
pomptest uitgevoerd.

• Druk op ON/OFF om het apparaat uit te schakelen.
Druk nogmaals op ON/OFF om het apparaat weer in
te schakelen.

• Bij lage vloeistoftemperaturen kan op bepaalde
onderdelen condensvorm ing optreden. De condens
wordt via de openingen in het frame afgevoerd.

• Voor apparaat met bijvulfunctionaliteit:
De bijvulstrom ing is ongeveer 50 liter per uur.

6.2 Statusmeldingen
/i

Melding Omschrijving LED-indicatie

Auto pomptest Het apparaat voert een pomptest uit. Groen

Einde ontgassing

Einde bijvullen1)

De stopprocedure wordt uitgevoerd. Groen

Ontgassen Het ontgassingsproces wordt uitgevoerd. Groen

Proces gestopt Het apparaat is handmatig gestopt. Geen

Standby Het apparaat wacht op een startsignaal. Groen

Storing Het apparaat is gestopt als gevolg van een storing. Verhelp de 
storing en reset het apparaat, zie §7.4.

Rood

Bijvullen1) Het apparaat is bezig met bijvullen. Groen

1) Geldt alleen voor apparaten met bijvulfunctionaliteit.

SPIROVENT® SUPERIOR
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7 STORINGEN

7.1 Storingen verhelpen

1. Gebruik de storingstabel in § 7.3 om de oorzaak te
lokaliseren.

2. Stel het apparaat indien nodig buiten bedrijf.
Raadpleeg §7.2

3. Verhelp de storing.
4. Reset het apparaat, raadpleeg §7.4 of stel het

apparaat opnieuw in bedrijf, zie §5.7.

7.2 Buiten bedrijf stellen

1. Druk als het apparaat ingeschakeld is op ON/OFF om
het apparaat te stoppen.

2. Haal de stekker uit de wandcontactdoos.
3. Sluit de kleppen (B) en (A).
4. Alleen voor apparaten met bijvulfunctionaliteit:

sluit klep (C) in de toevoerleiding voor bijvullen.
5. Sluit een aftapleiding (E) aan op de aftapaansluiting

(D).
6. Open de aftapaansluiting (D).
7. Open de beluchtingsnippel (F)
8. Tap het apparaat af via de aftapaansluiting (D).

WAARSCHUWING

• Waarschuw bij een storing altijd de
installateur.

• Ontkoppel de spanning en haal de druk
van het apparaat voordat u begint met
reparaties. Raadpleeg § 7.2 over het uit
bedrijf nemen van het apparaat.

• Door op ON/OFF te drukken, maakt u het
apparaat niet spanningsvrij.

WAARSCHUWING

• Onder de kap bevinden zich warme
onderdelen. Laat het apparaat afkoelen
voordat u begint met reparaties.

OPMERKING

• Bij een storing brandt de rode LED. De
storingsmelding wordt op het scherm
weergegeven

OPMERKING

• Alleen geldig voor systemen met de
bijvuloptie: de ernst van de storing
bepaalt of het apparaat geheel of
gedeeltelijk wordt uitgeschakeld. Het
bijvulproces kan actief blijven wanneer
er een storing is waargenomen. In dit
geval branden zowel de rode als de
groene LED.

WAARSCHUWING

• Zorg dat het in geen geval mogelijk is
om onbedoeld de spanning naar het
systeem in te schakelen.

E

D

B

A

F

C
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7.3 Storingstabel

De letteraanduidingen komen overeen met de 
hoofdfiguur in § 2.1. § 8.2 bevat een overzicht van de 
vervangingsonderdelen.

Algemeen

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Fout 5 Inlaatstroming

De strom ing in de inlaatleiding is 
geblokkeerd.

De magneetklep (E) in de 
inlaatleid ing gaat niet open.

Vervang (een deel van) de 
magneetklep.

Een klep in de inlaatleiding is 
gesloten.

Open de klep.

Het filter (P) is verstopt. Reinig het filter.

De drukschakelaar (J) is defect. Vervang de drukschakelaar.

Fout 6 Stroming

De strom ing in de uitlaatleiding is 
geblokkeerd.

De magneetklep (E) gaat niet dicht. Vervang (een deel van) de 
magneetklep.

De klep in de uitlaatleiding is 
gesloten.

Open de klep.

De uitlaatleiding is verstopt. Verw ijder de verstopping.

De pomp (M) draait niet. Controleer de pomp.

Het apparaat zuigt lucht aan tijdens 
de vacuümfase.

Vervang de automatische 
ontluchtingsklep.

De drukschakelaar (J) is defect. Vervang de drukschakelaar.

Het apparaat blijft constant lopen en 
schakelt niet automatisch uit.

De SmartSw itch lijkt niet te werken.

Het m inimumniveau voor opgeloste 
gassen is nog niet bereikt.

Controleer of eventueel gassen de 
installatie kunnen binnendringen.

De SmartSw itch (C) is defect. Vervang de SmartSw itch.

Het apparaat loopt maximaal 10 
m inuten per ontgassingsperiode. Er 
blijven gassen in het systeem achter.

De SmartSw itch lijkt niet te werken.

De SmartSw itch (C) is defect. Controleer of er gas via de klep 
ontsnapt. Vervang de SmartSw itch 
als de klep niet werkt.

De automatische ontluchtingsklep (B) 
is defect.

Vervang de automatische 
ontluchtingsklep.

Fouten die alleen gelden voor apparaten met bijvulfunctionaliteit (S4A-R).

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Fout 1 Systeemdruk te laag

De systeemdruk is lager dan 1 bar.

Het systeem bevat een storing. Zorg voor een systeemdruk van >  1 
bar.

Het systeem bevat een lekkage. Herstel de lekkage.

De druksensor (N) is defect. Vervang de druksensor.

Fout 2 Systeemdruk te hoog

De systeemdruk overschrijdt het 
ingestelde maximum .

Het systeem bevat een storing. Zorg voor een systeemdruk lager dan 
de ingestelde waarde.

De ingestelde waarde is te laag. Verhoog de ingestelde waarde.

De druksensor (N) is defect. Vervang de druksensor.

Fout 10 Bijvulstroming te 
laag

Inlaat- of bijvulvloeistofniveau te 
laag1).

Een klep in de bijvulleiding is 
(gedeeltelijk) gesloten.

Open de klep.

De bijvulleiding is verstopt. Verw ijder de verstopping.

De vlotterschakelaar (K) is defect. Vervang de vlotterschakelaar.

Het vlotterventiel (T) is defect Vervang het vlotterventiel

SPIROVENT® SUPERIOR
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7.4 Het apparaat resetten

1. Druk op MENU. Selecteer Gebruikersmenu >
Handbediening met  en . Druk op ENTER.

2. Selecteer Handbediening resetten met  en
. Druk op ENTER.

Fout 13 Bijvulfrequentie te 
hoog

Er wordt te vaak bijgevuld.

Het systeem bevat een lekkage. Herstel de lekkage.

Controleer de instelling Max. 
bijvulfreq.

Fout 14 Bijvullen duurt te 
lang

Het bijvullen duurt te lang.

Het systeem bevat een lekkage. Herstel de lekkage.

Controleer de instelling 
Bijvulalarm na:

1) De bijvulfunctie blijft actief.

Fouten die alleen gelden voor apparaten met bijvulfunctionaliteit (S4A-R).

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

SPIROVENT® SUPERIOR
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8 ONDERHOUD

8.1 Periodiek onderhoud

1. Inspecteer en reinig het filter (P) regelmatig.
2. Vervang de automatische ontluchtingsklep iedere

twee jaar.

8.2 Vervangingsonderdelen

De letteraanduidingen komen overeen met de 
hoofdfiguur in § 2.1.

/i

OPMERKING

• Juist en regelmatig onderhoud
garandeert de correcte werking van het
apparaat en zorgt voor een maximale
levensduur evenals een probleemvrije
werking van het apparaat en het
systeem . Regelmatige analyses van de
systeemvloeistof helpen om de correcte
maatregelen te nemen om de juiste
kwaliteit van de vloeistof en als gevolg
hiervan de goede werking van het
systeem in stand te houden.

Artikelnummer Letter Omschrijving

R16.181 M Pomp type MK309XE 50 Hz

R18.781 M Pomp type MK309XE 60 Hz

R18.782 M Condensator 50/60 Hz

R18.748 Q Kap

16.342 E Magneetklep (exclusief spoel)

16.343 E Spoel voor magneetklep

16.344 I Manometer

16.345 B Automatische ontluchtingsklep

16.346 J Drukschakelaar

R18.704 O Bedieningspaneel (S4A)

R18.705 O Bedieningspaneel (S4A-R)

16.349 C SmartSw itch

R18.703 N Druksensor (S4A-R)

16.355 P Binnenwerk filter

T Vlotter

R18.904 K Vlotterschakelaar
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8.3 Onderhoudskaart /i

Type:

Serienummer:

Installatiedatum:

Geïnstalleerd door firma:

Geïnstalleerd door monteur:

Inspectiedatum: Monteur: Paraaf:

Aard van het onderhoud:

Inspectiedatum: Monteur: Paraaf:

Aard van het onderhoud:

Inspectiedatum: Monteur: Paraaf:

Aard van het onderhoud:

Inspectiedatum: Monteur: Paraaf:

Aard van het onderhoud:

Inspectiedatum: Monteur: Paraaf:

Aard van het onderhoud:

Inspectiedatum: Monteur: Paraaf:

Aard van het onderhoud:
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9 GARANTIE

9.1 Garantievoorwaarden

• Spirotech verleent garantie op haar producten tot 2
jaar na de aankoopdatum .

• De garantie komt te vervallen bij foutieve installatie,
ondeskundig gebruik en/of poging tot reparatie
door niet-gekwalificeerd personeel.

• Gevolgschade is niet b ij de garantie inbegrepen.
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10 CE-VERKLARING

10.1 Conformiteitsverklaring

Volgens EN-ISO/IEC 17050:2004

/i

/i

Fabrikant :Sp irotech bv

Adres :Churchilllaan 52 
 5705 BK Helmond
 (Nederland)

Producten :SpiroVent Superior S4A / S4A-R

We verklaren volledig op basis van onze eigen verantwoordelijkheid dat deze producten aan de volgende normen 
voldoen: EN 12100-1, EN 12100-2, EN 809, EN 60204-1, EN60335-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1, EN 
55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 en 
EN 61000-6-4.

volgens de bepalingen van:

- Machinerichtlijn 2006/42/EG
- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
- EMC-richtlijn 2004/108/EG

Helmond, gevalideerd 1 juli 2010,

Dr. D. Scholten
Directeur
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