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1 简介

1.1 设备名称
SpiroVent Superior S250 是自动真空除气设备。

• 设备概述参见第 7.1 节。

本文档适用于如下产品号的产品类型：

型号 产品号 说明
S250 MV02A50 真空脱气机

1.2 设备用途
该设备可从制冷和供热系统的系统水中去除溶解和游离气体。因此，该设备可防止由气体
造成的一系列系统问题。
设备禁止用作其他用途。

1.3 关于本文档
• 安装、调试和操作之前必须阅读说明书。请务必保留说明书，以供日后参考。
• 本文档的原始语言为英文。其它所有语言版本都是原始说明书的翻译版本。
• 本文档中的示意图为包含相关详细信息的典型设置，仅供参考。示意图与设备可能存

在差异，但对于本文档的内容理解没有影响。
• 如果手册中存在不准确或表述不清之处，请咨询当地 Spirotech bv 代表处或经销商。

1.4 供货范围
• 1 套 SpiroVent Superior S250
• 1 册快速安装指南（随附钻孔模板）
• 1 册快速参考指南
• 1 册安全说明
• 1 套安装套件

简介
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1.5 本文档中使用的符号
说明书中采用以下符号：

“警告”表示可能有人员受伤甚至死亡，“提醒”表示如未遵循说明，产品
或环境可能有严重损坏。

“炙热部件”可用于提醒有烫伤危险。

“电气危险”可用于提醒有触电危险。

“注意”可用于提供补充信息。

1.6 相关文档
相关文档 文档编号
预安装说明 74.437
安全说明 61.600
快速安装指南（包括钻孔模板） 74.383
用户手册 74.358
产品参考卡 74.178

简介
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2 安全

2.1 安全说明
参见安全说明文档以了解安全说明和其它安全信息。
安装前阅读这些安全说明。本文档包含在包装内并可从网站上获取。安装和操作本设备必
须符合当地安全和健康法规和公认的良好实践规范。

安全
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3 技术规格

3.1 工作条件
本设备适用于装有清洁水（可以部分去矿质或含有添加剂）的系统。禁止用于其它液体
（例如乙二醇或泡沫液体），否则可能造成无法修复的损坏。本设备应该在技术规格范围
内使用。参见第 3.3 节。 如有任何疑问，请随时咨询供应商。

3.2 一般规格
项目 S250
自重[kg] 11
注水重量 [kg] 12
噪声等级 [dB(A)] 41
流体连接 回转接头 G1/2"

3.3 操作特性
项目 S250
工作压力区间 [bar g] 0.5 - 2.5
工作温度 [°C]（非冷凝） 15 - 70
环境温度 [°C] 0 - 40
建议系统总水量 [m3] 5
最小传导率 [µS/cm] 50

3.4 电气规格
项目 S250
电源电压 [V] 230 +/- 10%
频率 [Hz] 50
防护等级 IP 44
外部触点的最大负载 24V 1A
保险丝 4 A (T)
电源连接器 F 型插头
电源电缆长度 [mm] 1250
最大功耗 [W] 145

3.5 性能规格
项目 S250
标称除气条件 [bar-g] -0.5
处理能力 [l/h] 42-74

技术规格
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3.6 尺寸

Z

Y

X

项目 S250
宽 [mm] (X) 386
高 [mm] (Y) 524
厚 [mm] (Z) 252

技术规格
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3.7 安装尺寸

X X

Y

Y

项目 S250
所需预留空间 [mm] (X) 250
所需预留空间 [mm] (Y) 250

技术规格
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4 安装

4.1 安装条件
• 按照本地规章安装本设备。
• 请在不会结霜且通风良好的室内位置安装设备。
• 将设备安装在平坦的封闭墙面上，安装前请确保墙面能够承受满水设备的重量。参见

第 3.2 节。
• 安装前请确保设备四周已预留供维修和修理的最小距离。参见第 3.7 节。
• 请确保用户和维护人员始终能够轻松操作用户界面。
• 将本设备安装为系统主管路上的旁路；最好是主回水管路（15°C – 70°C）。
• 确保系统正常循环。
• 确保从设备软管从上方伸出。
• 如果系统液体中含有严重的杂质问题，应在系统的主回水管路中，位于 Superior S250

前方安装 Spirotech SpiroTrap 除污器。我们建议您遵循 VDI2035 规章中有关系统水质
的说明。

• 确保系统有安全阀保护，并检查定压补水设备的选型和设置是否正确。真空脱气机水
泵运行时可能导致系统中的压力波动。预计最小膨胀量为 0.5 升。

• 在噪声敏感环境中，请提供合适的吸音材料。

4.2 安装说明
1. 根据箱子上的说明打开箱子。
2. 将钻孔模板置于墙上。参见第 4.3 节。
3. 准备壁挂安装。参见第 4.4 节。
4. 从箱子中取出设备。 参见快速安装指南。

小心：
为了防止设备损坏，切勿将设备放到地面上。立即将设备安装到墙面上。

5. 安装设备。参见第 4.5 节。
6. 安装支路。参见第 4.6 节。
7. 将管路连接到设备。参见第 4.7 节。
8. 或者，将 BMS 连接到设备。参见第 4.8 节。

安装
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4.3 壁挂钻孔模板
• 确保位置的条件符合要求。参见第 4.1 节。
• 快速安装指南也是钻孔模板。确保首先阅读说明书。保留快速安装指南，以供日后参

考。

1. 将钻孔模板置于墙上。确保显示屏在
眼部高度水平位置，设备四周保持足
够预留空间。

2. 将钻孔模板置于墙上。
a. 确保钻孔模板四周有足够预留空

间。

备注：
所需预留空间参见第
3.7 节。

b. 使用水平仪确保模板位于水平位
置。

3. 用胶带将钻孔模板粘贴到墙上。
4. 用铅笔标记钻孔。

4.4 壁挂安装
备注：
确保针对不同墙面使用正确的安装材料。最好使用设备配置的安装材料。

1. 在标记位置钻孔，钻孔尺寸为 10
mm。

2. 安装螺塞。
3. 安装顶部螺丝和垫片。

备注：
螺丝必须露出墙面 8 mm。
这是安装设备所需的空
间。

8 mm

13

3x

2x

安装
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4.5 设备固定
备注：
为了防止设备损坏，切勿将设备放到地面上。立即将设备安装到墙面上。

1. 将设备固定在墙面上。
2. 确保设备正确悬挂在紧固件上。
3. 拆下置于部件之间的纸板隔垫。
4. 安装底部螺丝和垫片。
5. 拧紧螺丝。

6. 检查排气口出口的角度。

小心：
确保排气口出口竖直安
装。

备注：
继续执行安装步骤前阅读
安全说明。

90º

安装
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4.6 总管打孔
1. 在主管路侧面连接两条旁路管道 1/2”

(A)，最好是主回流管路。
2. 确保将软管连接到正确的管路。参见

管路上的标签。
3. 在每一条支管上安装一个截止阀(B)。

备注：
这些阀门处于关闭位置
时，可使设备与系统隔
离。使阀门保持关闭，直
到设备开始运行。

4.7 接管
备注：
为了便于连接，在进口和出口管路上粘贴标签。确保正确连接管路。

1. 将补水管线 (A) 连接到柔性进口管路
(B)。

2. 将回流管路 (C) 连接到柔性出口软管
(D)。

4.8 将 BMS 连接到设备（选配）
1. 打开控制面板。参见第 8.3 节。
2. 拆下控制面板的背板。参见第 8.4 节。
3. 将 BMS 线缆引入设备。参见第 4.8.1 节。
4. 将 BMS 线缆连接到控制面板。参见第 4.8.2 节。
5. 安装控制面板的背板。
6. 关闭控制面板。

B

A

B

A

D

C

A

B

安装
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4.8.1 将 BMS 线缆引入设备
1. 沿着电源电缆 (A) 引入 BMS 线缆。

小心：
确保线缆没有接触到炙热
部件。

4.8.2 将 BMS 线缆连接到控制面板
连接器位置参见第 7.2 节。
1. 将 BMS 线缆连接到远程监控连接器的

BMS 针脚 (A)。

A

RS485 DI NO - C - NC

A

18 7 6 5 4 3 2

安装
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5 调试

5.1 调试说明
1. 设备注水。

a. 打开进口管路。参见第 5.2 节。
b. 设备排气。参见第 5.3 节。
c. 打开出口管路。参见第 5.4 节。

2. 激活设备。参见第 5.5 节。
3. 安装机盖。参见第 8.2 节。
4. 如需要，则更改设置。参见第 6.5 节。

5.2 打开进口管路
1. 打开进口阀 (A)。
2. 检查连接处是否泄漏。

备注：
如果存在泄漏，应解决问
题。

5.3 设备排气
1. 打开控制面板。
2. 打开排气阀。

警告：

• 炙热部件
• 请注意液体介质可能较

热。

3. 一旦阀门中流出水，立即关闭排气
阀。

4. 关闭控制面板。

A

调试
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5.4 打开出口管路
1. 打开出口阀 (A)。

5.5 激活设备
小心：
确保墙面插座接地。

备注：
有关用户界面的更多详细信息，请参见第 6.1 节。

1. 将电源电缆连接到电源。

警告：

• 触电危险
• 小心执行本步骤。

显示屏显示绿色状态指示器 LED 和当
前系统压力。

2. 按下启动按钮。
显示屏显示这些指示器时，设备正确
激活：

• 绿色状态指示器 LED
• 状态位：A
• 压力位：-.5

备注：
如果显示屏显示错误指示器，应解决问题。参见第 10.3 节。

A

调试
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6 操作

6.1 用户界面说明

6.1.1 用户界面概述

E

D

C

B

F

G

A

A 状态指示器 LED
B 压力/项目值位
C 启动/向上滚动按钮
D 电源/输入按钮

E 停止/向下滚动按钮
F 菜单按钮
G 状态/项目编号位

 

项目 状态 功能 参考
状态指示器 LED 过程和菜单 显示设备的状态 6.1.3
按钮 过程和菜单 控制设备 6.1.2
状态/项目编号位 过程 显示实际操作模式 6.1.4

菜单 显示菜单中的项目编
号

6.1.12

压力/项目值位 过程 显示实际系统压力
[bar]

-

菜单 显示用户设置/菜单项
的项目值

6.1.12

操作
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6.1.2 按钮和指示器
项目 按钮/指示器 功能
启动/向上滚动按钮 • 启动过程

• 导航时向上移动
• 增加数值

停止/向下滚动按钮 • 停止过程
• 重置功能代码（按住 3 秒）
• 导航时向下移动
• 减少数值

电源/输入按钮 • 启动设备
• 关闭设备（按住 3 秒）
• 选择菜单项
• 保存设置

菜单按钮 • 进入菜单
• 退出菜单

6.1.3 状态指示器 LED 的颜色代码
颜色 位置 状态
绿色 左 正常
橙色 中 警告
红色 右 错误

6.1.4 操作模式
状态/项目编号位 操作模式 参考
[ ]（空白） 待机 -
A 主动除气模式 章节 6.1.4.1
P 泵测试模式 章节 6.1.4.2
F 功能代码（警告或错误） 章节 10.2

主动除气
该设备可手动或自动启动除气：

• 按照每天开始时间自动执行
• 手动按下 [启动] 按钮

处于除气模式时，显示屏将显示状态字母 A 和容器压力。除气操作将在每天运行时间结束
后停止。

高性能模式
调试后，高性能模式将自动激活。默认每天开始时间为 8:00 AM，默认除气运行时间为一
天 8 小时。
根据用户偏好，可以调节每天开始时间（菜单列表编号 1）和除气运行时间（菜单列表编
号 2）。每天除气运行时间最大为 20 小时。

操作
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自动节能模式
调试完成四周后，自动节能模式将激活，自动减少每天运行时间。在这种情况下，可以排
出最多溶解气体（在规定的操作窗口）。自动节能模式可使设备运行保持为 25% 默认每天
运行时间（一天 2 小时），直到选择另一个设置。
要延长设备的运行时间，例如维护后、补水或系统发生泄漏，务必返回到高性能模式。可
以通过激活强化排气功能来执行操作。参见第 6.1.5 节。

泵测试
设备关闭时（非使用季节），泵将每天运行 10 秒（按照每天开始时间）。

功能代码
可以通过功能代码、橙色或红色 LED 来提示功能状态（警告或错误）。橙色 LED 为警
告，红色 LED 为错误。错误将中断除气过程，而警告则不会。出现警告时，显示屏将交替
显示除气指示器和警告指示器（功能代码）。菜单项编号 5 可提供最近 10 个功能代码的
信息。默认显示为上一次功能代码，通过按下选择/输入（打开/关闭按钮），其将开始闪烁
并显示出现时的日期和时间。通过按下向上/向下按钮，可以在列表中滚动。

/ 

5s. 5s. 5s. 5s. 5s.

FGHI E D C B

A

A 闪烁
B 分钟 18 (n 18)
C 小时 17 (H 17)
D 日 5 (d -5)
E 月 1（一月）(Π 01)

F 功能代码 07（液位过低）(F 07)
G 可提供最近 10 个功能代码
H 按下菜单按钮或等待 5 分钟
I 菜单项 5 (5 07)

备注：
通过按下停止按钮 3 秒，可以手动重置警告或错误。所有功能代码参见第 10.2
节。

操作
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6.1.5 强化排气功能
强化排气功能可每年自动激活和/或手动激活。

• 按照默认周数 44 自动执行
• 手动将菜单项编号 3 设置为“01”

强化排气功能将以默认设置重新激活高性能模式。即每天开始时间为 8:00 AM，除气运行
时间为一天 8 小时。4 周后，系统将再次返回到自动节能模式。

全自动激活年度强效排气功能
年度激活旨在确保系统在一整年内正常运行。由于系统会在每年较热的时间段调试或中
断，则供暖季开始时系统水可能会产生溶解气体。每年第 44 周将自动激活强效排气功能。
进入菜单项编号 4，可以根据当地气候条件来调节该默认周数。但是，如果将周数值设置
为 00，则关闭自动年度强化排气功能。

手动强效排气功能
如有必要，将菜单项编号 3 强化排气功能设置为“01”，可以手动激活强效排气。Spirotech
建议在任何系统中断后执行本操作，例如维护后、补水或系统发生泄漏。

6.1.6 上一次补水时间（项目编号 7）
该数值表示在除气周期结束时加注容器所需的时间。
如果除气周期中断，例如出现特定功能代码（例如 F07）后，则上一次补水时间存储为
0。

6.1.7 泵输入信号（项目编号 8）
泵输入信号指示实际泵设置点。

6.1.8 泵反馈信号（项目编号 9）
泵反馈信号说明了实际功耗。

操作
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6.1.9 总排气时长
采用科学计数法表示，分为 2 个项目编号 b。

• 菜单项 b 的前两位是数字 (0.0 - 9.9)。
• 后两位为适用指数 (En)。

项目编号 数值 数值 参数
b x. x 0.0 - 9.9
b E n En / n = 0-9

示例

A

B

A b 3.3
B b E2

• 设备已除气 3.3 x 102 小时。
• 总除气时间为 3.3 x 100 = 330 小时。

6.1.10 非工作日待机功能
非工作日待机功能可以令设备在周末停止运行。菜单项编号 y 设置为“01”时，设备在周六
00：00 至周日 23：59 之间被禁止运行。

6.1.11 默认除气设置
项目 参数
开始运行 08:00 AM
运行时间，高性能模式 [小时] 8
运行时间，高性能模式 [周] 4
运行时间，自动节能模式 [小时] 25% 高性能运行时间
运行时间，泵测试模式 [秒] 10
自动激活年度强效排气功能时间（高性能模
式）[周数]

44 周

操作
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6.1.12 用户设置/菜单项
项目编
号

菜单项 默认值 默认值 参数 可调节

1 每天开始 [h] 0 8 00 - 23 小时 是
2 每天运行 0 8 01 - 20 小时 是
3 手动高性能模式[打开/关闭] 0 1 关闭 = 0 / 打开 = 1 是
4 自动高性能模式[周数] 4 4 关闭 = 00 / 打开 = 01

- 52
是

5 上一次功能代码 [警告或错
误]

0 0-9 F01 - F09

6 上一次（重新）启动压力 barg barg 0.5 - 2.5
7 上一次补水时间 sec sec 00 - 59
8 泵输入信号 [%] 0-9 0-9 00 - 99%
9 泵反馈信号 [%] 0-9 0-9 00 - 95%
b 总排气时长 x. x 0.0 - 9.9
b 总排气时长 E n En / n = 0 - 9
c 安装年份 y y 00 - 99
c 安装月份 m m. 01 - 12
d 安装日 d d 01 - 31
h 软件版本 0 1
n 实际年份 y y 00 - 99 是
n 实际月份 m m. 01 - 12 是
o 实际日期 d d 01 - 31 是
t 实际小时 h h 00 - 23 是
t 实际分钟 m m. 00 - 59 是
u 自动夏令时 0 1 关闭 = 00 / 打开 = 01 是
y 非工作日待机功能 0 1 关闭 = 00 / 打开 = 01 是
0 服务菜单进入代码 x x

备注：
所有模式和功能的解释参见第 6.1.4 节。

6.2 启动设备
通常，设备处于待机模式。只有当设备处于关机状态时，才需要启动设备。
1. 按下打开/关闭按钮。

设备启动。
2. 按下启动按钮。

设备开始排气。

操作
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6.3 关闭设备
1. 按下停止按钮。

设备结束实际过程并停止。
2. 按下打开/关闭按钮 3 秒。

设备关闭。

备注：
状态 LED 显示设备仍处于通电状态。

3. 断开电源电缆。

6.4 控制面板显示屏导航
菜单概述参见第 6.1.12 节。
1. 进入菜单。按下菜单按钮。
2. 查看显示屏上的当前菜单项和项目值。
3. 在菜单中滚动。使用这些按钮：

a. 按下启动按钮向上移动。
b. 按下停止按钮向下移动。

4. 按下菜单按钮退出菜单。

6.5 更改设置
1. 转到菜单项。参见第 6.1.12 节。
2. 按下输入按钮。

设置数值将闪烁。
3. 更改数值。

• 按下启动按钮，增加设置数值。
• 按下停止按钮，减少设置数值。

4. 按下输入按钮，保存设置。

6.6 重置警告或错误
备注：

• 如需要，应解决问题。参见第 10.1 节。
• 功能代码的更多信息参见第 6.1.4.3 节。

1. 按下停止按钮 3 秒。

操作
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7 说明

7.1 设备概述

15

16

17

18

19

20

21

10

14

13

12

11

8

9

22

31 2 7654

1 机盖
2 保险丝
3 控制面板
4 进口连接装置
5 出口连接装置
6 电源电缆
7 进口喷嘴
8 排气口止回阀
9 自动排气口
10 真空罐
11 压力传感器

12 液位传感器
13 文氏管
14 底部 T 形接头
15 泄水阀
16 泵
17 手动排气阀
18 顶部 T 形接头
19 Y 形滤网（包括过滤器）
20 出口/回流止回阀
21 机架和外壳
22 紧固螺丝

说明
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7.2 控制面板 PCB 概述

18 7 6 5 4 3 2

RS485 DI NO-C-NC

L    N            PE

PEPWMPTPSLS

Pump

A B

H G F E CD

A BMS 连接器 (NO-C-NC)
参见章节 7.2.1

B 电源电缆连接器
参见章节 7.2.2

C 泵连接器（电源）
D 保险丝

E 泵控制连接器 (PWM)
F 压力传感器 (PT)
G 未使用
H 液位传感器 (LS)

说明
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7.2.1 BMS 连接器 (NO-C-NC)

18 7 6 5 4 3 2

RS485 DI NO - C - NC

1 常见故障继电器 NC
2 常见故障继电器 C
3 常见故障继电器 NO
4 未使用

5 未使用
6 未使用
7 未使用
8 未使用

项目 说明 参考
BMS 连接器
(NO-C-NC)

设备可连接到 BMS 以用于远程监控。 4.8

DI 未使用 -
PC 连接器
(RS485)

该连接仅用于 Spirotech 质量检查。 -

NC 常闭
C 常见
NO 常开

7.2.2 电源电缆连接器

L N PE

L 火线
N 零线

PE 保护接地

说明
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7.3 配线图

18 7 6 5 4 3 2

RS485 DI NO-C-NC

L    N            PE

PWMPTPSLS

Pump

PE

说明
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7.4 工作原理

8

9

7
20

17

16

19
10

13

15

PT

LS

12

11

5 4

本设备可按照设定时间自动启动每日排气工作。该排气过程有两个阶段：

• 真空阶段
• 气体释放阶段

泵 (16) 运行，安装水经过进口 (4)、Y 形滤网 (19) 和喷嘴 (7) 流入容器 (10)。泵 (16) 和文
氏管 (13) 使排水量大于进水量，从而在容器 (10) 中形成负压。容器 (10) 中的液位将下
降，水通过喷嘴 (7) 喷入，从而有效释放溶解在水中的气体。释放的气体聚集在容器 (10)
顶部。几分钟后泵停止。
泵 (16) 停止时，容器 (10) 充满水，压力将上升至系统压力，使释放的气体通过自动排气口
(9) 排出。一段时间后，泵 (16) 再次启动并开始新的真空阶段。

备注：
上述编号参见设备概述中的部件号。参见第 7.1 节。

7.5 CE 和 UK CA 标志
本设备带有 CE 和 UK CA 标志。这表示设备的设计、生产和测试均符合合规声明规定的现
行安全与健康规章。只要遵守本文档及其相关文档的规定，即可安全使用和维护设备。

说明
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7.6 设备标识

7.6.1 型号铭牌

A

B

C

D

E

G

F

H

SPIROVENT SUPERIOR
Article-No.:
Type:

Power input:

Voltage / Frequency:

IP class:

Pressure PS:

Temperature TS:

Serial no.:

Year of  manufacture:

I

Serial No. Barcode:

Spirotech bv - The Netherlands

A 产品号/设备型号
B 电源输入
C 电压/频率
D IP 等级
E 系统压力工作范围

F 系统温度
G 制造年份
H 序列号
I 条形码

说明
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7.6.2 型号铭牌的位置

A

A 型号铭牌

说明
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8 可操作部件

8.1 液压部件和控制面板 PCB
开始维护之前，停止设备运行。参见第 9.3 节。
1. 拆下机盖。参见第 8.2 节。
2. 操作液压部件。参见第 8.3 节。
3. 操作控制面板 PCB。参见第 8.4 节。

8.2 拆下或安装机盖
开始维护之前，停止设备运行。参见第 9.3 节。
1. 拆下这些部件：

• 紧固件
• 机盖

警告：

• 炙热部件
• 拆下机盖时，机盖下方

的部件可能仍然较热。

2. 执行与安装机盖相反的步骤。

8.3 液压部件
1. 打开可转动控制面板。

警告：

• 炙热部件
• 打开可转动控制面板

时，机盖下方的部件可
能仍然较热。

备注：
关闭可转动控制面板时，
确保面板正确固定到凸轮
轴上。避免用力。

可操作部件
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8.4 控制面板 PCB
1. 使用背板上的把手将背板拉出，从而

操作控制面板 PCB。使用把手。

警告：

• 触电危险
• 小心执行本步骤。

备注：
关闭背板时，确保背板正
确固定到凸轮轴上。避免
用力。

可操作部件
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9 维护

9.1 维护说明
1. 确保按照计划进行设备维护。参见第 9.2 节。
2. 维护期间，务必检查用户界面的功能代码（警告或错误），检查是否有损坏和泄露。

备注：
如果发现问题，参见第 10.1 节。

3. 有关部件的清洁或更换，执行以下步骤。
a. 停止设备运行。参见第 9.3 节。
b. 执行维护任务。
c. 准备就绪后，重新开始运行设备。参见第 5.1 节。

9.2 维护计划
项目 任务 限值 参考
除气功能 检查 每年 -
真空压力 检查 每年 -
整个设备 检查是否有损坏和泄

漏。
每年 -

Y 形滤网（过滤器） 清洁 每年 章节 9.4
自动排气口 更换 每两年 章节 9.5

9.3 停止设备运行
1. 关闭设备。参见第 6.3 节。
2. 将电源插头从墙面插座上拆下。

警告：

• 触电危险
• 小心执行本步骤。

3. 关闭系统阀。参见第 9.3.1 节。
4. 如需要，则使设备冷却。

警告：

• 烫伤危险
• 小心执行本步骤。

5. 拆下机盖。参见第 8.2 节。
6. 如需要，则排放设备。参见第 9.3.2 节。

维护
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9.3.1 关闭系统阀
1. 关闭这些管路的系统阀：

• 进口管路 (A)
• 出口管路 (B)

9.3.2 设备排水
设备排水前，确保系统阀关闭。参见第 9.3.1 节。
1. 将容器置于泄水阀（B）下方。
2. 打开手动排气阀（A），然后打开泄水

阀（B），从而排空设备。

警告：

• 烫伤危险
• 小心执行本步骤。

警告：

• 触电危险
• 小心执行本步骤。

3. 为确保设备完全排空，断开进口软管
(C)。
用容器收集进口软管流出的系统水。

4. 设备排空后，执行以下步骤：
a. 连接进口软管。
b. 关闭泄水阀。
c. 关闭手动排气阀。

A

B

B

A

C

维护
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9.4 清洁 Y 形滤网（过滤器）
开始维护之前，停止设备运行。参见第 9.3 节。
1. 拆下螺塞 (A)。使用 22 mm 扳手。
2. 将过滤器元件 (B) 从螺塞上拆下。
3. 用水清洁过滤器元件。
4. 将过滤器元件放回到螺塞中。

备注：
确保 O 形环 (C) 正确安装
到螺塞上。

5. 确保 Y 形滤网安装位置朝下。
6. 将螺塞拧紧至正确扭矩值：15 Nm。

9.5 更换自动排气口
开始维护之前，停止设备运行。参见第 9.3 节。
1. 拆下自动排气口（包括止回阀和出口

限制）(A)。
2. 安装新的部件。更多信息参见备件说

明。参见第 12 节。

A

C

B

A

维护
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10 故障排除

10.1 故障排除说明
1. 找到问题原因。使用故障排除表。参见第 10.3 节。
2. 操作设备之前，停止设备运行。参见第 9.3 节。
3. 解决问题。使用故障排除表中的“解决方法”列。
4. 如果设备已停止运行，请重新调试。参见第 5.1 节。

10.2 功能代码（警告和错误）
功能代码可为警告或错误。出现警告时，除气将继续运行。错误将阻止除气功能，必须重
置。 所有功能代码可以手动重置，或者在问题原因排除后自动消失。

• 手动重置警告参见第 6.6 节。
• 解决问题参见第 10.1 节。

功能代码 说明 型号 重置
F01 系统压力过低 错误 自动/手动
F02 系统压力过高 错误 自动/手动
F03 未使用 - -
F04 真空度不足 警告 自动/手动
F05 注水时间过长 警告 自动/手动
F06 泵启动后无压力下降 错误 手动
F07 液位过低 警告 1 自动/手动
F08 泵故障 错误 手动
F09 压力传感器故障 错误 手动

1 F07 为警告，所以除气过程可能继续运行。但是，每次到达低液位时，泵将立即停止。容器充满水时，
泵将自动再次启动，过程将继续运行。

故障排除
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10.3 故障排除表
问题 可能的原因 可能的解决办法
压力过低 (F01) 系统发生故障或泄漏。 确保系统压力高于 0.5 bar。

过滤器堵塞。 清洁过滤器。参见第 9.4
节。

进口管路中的系统阀关闭 打开进口管路。参见第 5.2
节。

喷嘴堵塞。 清洁喷嘴。参见第 10.4 节。
压力传感器存在故障。 更换压力传感器。参见第

12.2 节。
压力过高 (F02) 系统发生故障。 确保系统压力低于 2.5 bar。

压力传感器存在故障。 更换压力传感器。参见第
12.2 节。

真空度不足（F04） 系统压力过高 确保系统压力低于 2.5 bar。
设备未正确排气。 停止过程并手动给设备排

气。参见第 5.3 节。
出口管路中的系统阀关闭或
部分关闭。

打开出口管路。参见第 5.4
节。

排气口止回阀存在故障。 更换排气口止回阀。参见第
12.2 节。

出口止回阀部分堵塞。 清洁出口止回阀。参见第
10.6 节。

文氏管堵塞。 清洁文氏管。参见第 10.7
节。

文氏管存在故障。 更换文氏管。参见第 12.2
节。

压力传感器存在故障。 更换压力传感器。参见第
12.2 节。

注水时间过长（F05） 进口管路中的系统阀关闭 打开进口管路。参见第 5.2
节。

喷嘴堵塞。 清洁喷嘴。参见第 10.4 节。
Y 形滤网（过滤器）堵塞。 清洁过滤器元件。参见第 9.4

节。
泵启动后无压力下降 (F06) 出口管路中的系统阀关闭或

部分关闭。
打开出口管路。参见第 5.4
节。

设备未正确排气。 停止过程并手动给设备排
气。参见第 5.3 节。

出口止回阀堵塞。 清洁止回阀。参见第 10.6
节。

连接到泵的线缆未连接。 将线缆连接到泵。参见第
10.8.2 节。

连接到泵的线缆存在故障。 更换电缆。参见第 12.2 节。
泵存在故障。 更换泵。参见第 12.2 节。

液位过低 (F07) 水的气体浓度过高。 这是临时问题，可在除气时
消失。

故障排除
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问题 可能的原因 可能的解决办法
系统中有较大游离气泡。 手动给设备排气。参见第 5.3

节。
自动排气口存在故障。 更换自动排气口。参见第

12.2 节。
传感器线缆存在问题。 连接线缆。

如果线缆存在故障，则更换
线缆。参见第 12.2 节。

液位传感器存在故障 更换液位传感器。参见第
12.2 节。

进口软管翘曲或系紧。 拉直软管。
进口堵塞。 清洁或打开进口。
系统水的传导率过低。 将传导率提高至 >50

µS/cm。如需要，请联系设
备供应商。

泵故障 (F08) 设备未正确排气。 停止过程并手动给设备排
气。参见第 5.3 节。

泵堵塞。 疏通泵。参见第 10.5 节。
连接到泵的线缆未连接。 将线缆连接到泵。
连接到泵的线缆存在故障。 更换电缆。参见第 12.2 节。
泵存在故障。 更换泵。参见第 12.2 节。

压力传感器故障 (F09) 压力传感器线缆连接不良。 检查线缆和连接器之间的连
接。

压力传感器存在故障。 更换压力传感器。参见第
12.2 节。

控制面板不工作。 电源未连接。 将电源插头连接到墙面插座
上。
如果使用全极点主开关，则
将开关设置为打开位置。

电源电缆存在连接问题。 目视检查电源电缆和连接处
是否存在故障。如需要，则
更换电源电缆。

保险丝存在故障或未正确连
接。

更换或正确安装 PCB 上的保
险丝。参见第 12.2 节。

PCB 存在故障。 更换 PCB。参见第 12.2
节。

外部电源未供电。 目视检查外部电源。

故障排除
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10.4 清洁喷嘴
开始维护之前，停止设备运行。参见第 9.3 节。
1. 拧松环形螺帽（A）。
2. 拆下 Y 形滤网 (B)。
3. 拆下垫片 (C) 和进口喷嘴 (D)。
4. 用水清洁进口喷嘴。如需要，则使用

刷子。

备注：
安装部件前，Spirotech 建
议更换垫片。参见第 12.2
节。

5. 安装进口喷嘴和垫片。
6. 安装 Y 形滤网。确保 Y 形滤网安装位

置朝下。
7. 拧紧环形螺帽。

10.5 清洁水泵
开始维护之前，停止设备运行。参见第 9.3 节。
1. 拆下螺丝 (A)。

2. 将螺丝刀置于泵轴的凹槽处，尝试逆
时针旋转轴。

备注：
如果无法疏通，则更换
泵。参见第 12.2 节。

3. 安装螺丝。

C DAB

A
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10.6 清洁出口止回阀
开始维护之前，停止设备运行。参见第 9.3 节。
1. 拧松环形螺帽（A）。断开软管。
2. 拆下这些部件：

• 垫片 (B)
• 止回阀 (C)
• O 形环 (D)

3. 清洁止回阀：
a. 用水清洁止回阀。
b. 检查残余碎屑。
c. 轻轻检查止回阀是否正确打开和关

闭。

备注：
安装部件前，
Spirotech 建议更换 O
形环和垫片。参见第
12.2 节。

4. 安装 O 形环和止回阀。拧紧止回阀。
5. 安装垫片并连接软管。拧紧环形螺帽。
6. 确保所有部件不漏水。

10.7 清洁文氏管
开始维护之前，停止设备运行。参见第 9.3 节。
1. 拆下文氏管。参见第 10.8 节。
2. 用水清洁文氏管。如需要，则使用小号软刷。
3. 检查文氏管是否损坏。

备注：

• 如果文氏管损坏，则更换文氏管。参见第 12.2 节。
• 安装部件前，Spirotech 建议用新件更换文氏管上的所有 O 形环和垫

片、T 形接头和泵（可在 O 形环上使用一些硅基润滑液）。参见第
12.2 节。

4. 按照相反顺序安装部件。

备注：
确保所有部件拧紧且不漏水。

A

B

C

D
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10.8 拆卸文氏管
开始维护之前，停止设备运行。参见第 9.3 节。
1. 拆下顶部 T 形接头。参见第 10.8.1

节。
2. 向上拉动并拆下文氏管 (A)。使用双

手。

小心：
为避免损坏文氏管，禁止
使用工具。

3. 如果文氏管卡滞，执行以下步骤：
a. 拆下水泵。参见第 10.8.2 节。
b. 拆下底部 T 形接头。参见第 10.8.3

节。
c. 轻轻向上推动并拆卸文氏管。使用

螺丝刀的背面。

10.8.1 拆卸顶部 T 形接头
开始维护之前，停止设备运行。参见第 9.3 节。
1. 拧松环形螺帽（A）。
2. 拆下螺栓和垫片 (B)。
3. 拆下这些部件：

• 顶部 T 形接头 (C)
• 垫片 (D)
• O 形环 (E)

A

C

A E

B
D
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10.8.2 拆卸水泵
开始维护之前，停止设备运行。参见第 9.3 节。
1. 拧松环形螺帽（A）。
2. 断开电源电缆 (B)。
3. 滑动线缆锁 (C) 以解锁信号线缆

(D)。
4. 断开信号线缆。
5. 拆下水泵 (E)。

10.8.3 拆卸底部 T 形接头
开始维护之前，停止设备运行。参见第 9.3 节。
1. 拆下螺栓和垫片 (A)。
2. 拆下这些部件：

• 底部 T 形接头 (B)
• 垫片 (C)
• O 形环 (D)

D

C

A

B

E

C

B D

A
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11 保修

11.1 保修条款
• 本产品保修期为购买日期后的两年。
• 如果出现安装和使用不当及/或非授权人员尝试维修的情况，则保修服务失效。
• 保修范围不包括间接损害。

保修
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12 备件清单

12.1 更换备件
开始维护之前，停止设备运行。参见第 9.3 节。
1. 订购备件。

备件列表参见第 12.2 节。
2. 到货后，将备件拆包并检查是否正确。
3. 更换备件。必须遵循随货提供的备件说明。

12.2 备件清单

18 7 6 5 4 3 2

19

15

16

17

20

21

23

24

10

13

14

12

11

8

7

9

22

18

31 2 654

RS485 DI NO-C-NC

L    N            PE

PWMPTPSLS

Pump

PE
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项目 产品 修订集名称
1 R73.977 机盖包括型号铭牌
2 R74.387 保险丝
3 R73.957 控制 - PCB 和 EPP 部件
4 R74.018 进口管
5 R74.015 出口管
6 R74.331 电源电缆（F 型插头）
7 R73.222 卡扣
8 R73.987 止回阀和出口限制（排气口）
9 R73.986 自动排气口（包括止回阀和出口限制）
10 R73.971 喷嘴
11 R74.001 压力传感器
12 R74.002 液位传感器
13 R73.954 文氏管
14 R74.333 液位传感器线缆和泵电源电缆
15 R74.332 压力传感器线缆
16 R74.330 泵线缆 - PWM 信号
17 R15.395 连接器 - 外部连接
18 R73.974 控制 - EPP 部件
19 R16.175 排放阀
20 R73.953 泵
21 R60.355 手动排气阀
22 R72.953 紧固螺丝
23 R73.995 Y 形滤网（包括过滤器）
24 R73.988 出口/回流止回阀
- R73.955 密封组件（所有可更换密封）

备注：
所有备件均包括带更换说明的文档。获取这些更换说明前，禁止拆下故障部
件。

备件清单
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13 维护卡

型号： ________________________________
序列号： ________________________________
安装日期： ________________________________
安装公司： ________________________________
安装技术人员： ________________________________

检查日期： 技术人员： 姓名缩写：
维护性质：
 
 
 

检查日期： 技术人员： 姓名缩写：
维护性质：
 
 
 

检查日期： 技术人员： 姓名缩写：
维护性质：
 
 
 

检查日期： 技术人员： 姓名缩写：
维护性质：
 
 
 

检查日期： 技术人员： 姓名缩写：
维护性质：
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14 EC 合规声明

Maximising Performance for You

EC

Spirotech BV

: Churchilllaan 52

5705 BK Helmond

The Netherlands

Spirotech BV SpiroVent Superior S250

(2014/35/EC)

(2014/30/EC)

(2014/68/EC)

ROHS (2011/65/EC)

(2012/19/EC)

EN 60335-1 (2012) - - 1

EN 61000-6-2 (2019) (EMC)- 6-2

EN 61000-6-3 (2007) (EMC)- 6-3

EN 61000-3-2 (2019) (EMC)

EN 61000-3-3 (2013) (EMC)

Helmond, April 2021
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74.358_00 - 28.04.2021 49



15 UK 合规声明

Maximising Performance for You

UK

Spirotech BV

: Churchilllaan 52

5705 BK Helmond

The Netherlands

Spirotech BV SpiroVent Superior S250 UK 

2016

2016

2016

2012

2013

BS EN 60335-1 (2012) - - 1

BS EN 61000-6-2 (2019) (EMC)- 6-2

BS EN 61000-6-3 (2007) EMC - 6-3

BS EN 61000-3-2 (2019) (EMC)

BS EN 61000-3-3 (2013) (EMC)

Helmond, April 2021

UK 合规声明
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