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VANTAGGI DI SPIROEXPAND MULTICONTROL 
MODULAR 
Le versioni compatte MultiControl Modular di Spirotech 
sono adatte a equipaggiare grandi impianti tecnici per 
il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua fredda 
negli edifici. Svolgono le funzioni di mantenimento della 
pressione, reintegro e monitoraggio. Operatori e proprietari 
beneficiano dei seguenti vantaggi:

SCHEMA DI  
COLLEGAMENTO    
DEL SISTEMA

 Valvola di sicurezza del serbatoio per l’imbuto 
 di scarico 

 Tubo di aspirazione dal vaso di espansione

  Tubo di scarico della pressione verso il vaso 
  di espansionen 

  Attacco gas del serbatoio DN25 

1 Presa d’acqua di reintegro

 Il tubo di scarico della pressione di   
 espansione per il ritorno dell’impianto deve  
 essere almeno DN25

3  Il tubo a pressione per il ritorno dell’impianto  
 deve essere almeno DN25

● L’unità compatta consente di risparmiare spazio  
(sia l’unità che il serbatoio possono essere ampliati come 
più opportuno)

● Notevole riduzione di manutenzione e costi di esercizio per 
pompe, valvole di controllo, scambiatori di calore ecc.

● Maggiore durata delle condutture e dei componenti 
nell’edificio

● Può essere combinato con la rimozione dell’aria e la 
separazione dello sporco per la migliore protezione 
possibile

Multicontrol Modular

Assunzione di acqua 
di reintegro

OPZIONALE  
Valvola antiriflusso

OPZIONALE  
trattamento dell'acqua 
MWE, MVE, R-MWE

OPZIONALE 
Serbatoio supplementare 

EGZ-M

OPZIONALE
secondo serbatoio 
principale  EG-M

0.5 bar 0.5 bar 0.5 bar 0.5 bar

Il tubo di aspirazione (5) e il tubo di scarico della 
pressione (6) devono essere installati vicino al suolo 

per tutta la loro lunghezza

OPZIONALE OPZIONALE
OPTIONAL 

Allarme 
remoto binario 

Allarme 
remoto 

analogico

Modulo messaggi di testo 
multicontrollo, modulo 

messaggi di testo, modulo 
web o modulo bus

controllor
Micronet

Temperatura di sicurezza 

del sistema: massimo 110°C

Ritorno del sistema: 
massimo 70°C

OPZIONALE

misurazione 
temperatura 

OPZIONALE
Modulo MCF 
di reintegro

solo per 
un sistema 
a doppio 
serbatoio 

Valvola 2: 
solo 
per un 
sistema a 
doppio 
serbatoio

Pompa 2: 
per i sistemi 
DUO MAXI 

serbatoio principale  EG-M F
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Distanza min. 0,5 m 

Limite di fornitura di 
Spirotech: tutto ciò che 
non è in loco!
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 Valvola di sicurezza del serbatoio per l’imbuto 
 di scarico 

 Tubo di aspirazione dal vaso di espansione

  Tubo di scarico della pressione verso il vaso 
  di espansionen 

  Attacco gas del serbatoio DN25 

MANTENIMENTO DELLA PRESSIONE ED ESPANSIONE 

SpiroExpand MultiControl Modular è la nostra gamma di unità di 

mantenimento della pressione progettata per i sistemi più grandi 

che utilizzano l‘analisi termogravimetrica (TGA). Queste unità 

consentono di utilizzare tutto il volume di espansione e di mantenere 

la pressione a un livello costante nei sistemi a vaso chiuso di 

riscaldamento, raffreddamento e condizionamento dell‘aria. Sono 

fabbricati in conformità alle norme EN12828 e SWKI 93-1. 

In un sistema modulare, i gruppi di mantenimento della pressione 

vengono utilizzati in combinazione con vasi di espansione esterni 

non pressurizzati della serie di prodotti EEG-M/Z (con valvola di 

sicurezza da 0,5 bar). Il numero di moduli varia a seconda delle 

dimensioni dell‘impianto. I serbatoi verniciati sono in acciaio e la 

loro capacità può essere sfruttata al massimo. Per la separazione 

ottimale dell‘acqua dell‘impianto dall‘atmosfera, i serbatoi sono 

dotati di speciali membrane di alta qualità, che sono flangiate su 

entrambe le estremità e possono essere sostituite quando 

necessario. L‘unità di controllo utilizza un sistema idraulico 

compatto. Una pompa centrifuga utilizza una o due pompe di 

mantenimento della pressione a bassa rumorosità, con una tenuta 

meccanica di altissima qualità e una o due valvole di scarico della 

pressione, che regolano costantemente la stessa e possono 

essere regolate meccanicamente. Le connessioni idrauliche di 

fabbrica sono montate sul lato destro, e possono essere spostate 

a sinistra se necessario. Il dispositivo di chiusura si trova qui, e c‘è 

la possibilità di separazione dal resto del sistema. La temperatura 

dell‘acqua che entra nel sistema viene monitorata. Per i sistemi di 

riscaldamento e raffreddamento, due espansioni (Volumi) possono 

essere facilmente gestite utilizzando il 

livellamento automatico.

DEGASSAGGIO

Tenendo conto delle linee guida VDI4708 e VDI2035-2, 

Spirotech raccomanda l‘uso di un sistema di 

degasaggio sottovuoto separato, che garantisce le 

migliori prestazioni di degasaggio possibili nei sistemi 

di riscaldamento e raffreddamento.

REINTEGRAZIONE DI ACQUA 

Quando il livello dell‘acqua scende al di sotto dell‘impostazione 

minima, il contenitore non pressurizzato EMCB-G viene 

automaticamente riempito con acqua di reintegro degassata. 

Oltre al modulo di rifornimento, possono essere utilizzati i prodotti 

della gamma SpiroPure per trattare l‘acqua di reintegro secondo 

gli standard stabiliti nella VDI 2035. La pressione massima 

dell‘acqua che entra nel sistema è di 5,0 bar e la temperatura 

massima di quest‘acqua è di 70 °C. È importante notare che il 

processo di reintegro viene avviato solo da cambiamenti di 

I PRINCIPI ALLA BASE DEL SISTEMA 
MULTICONTROL KOMPAKT

Il MultiControl Modular è disponibile in 78 versioni, con 12 

capacità di serbatoio che vanno da 200 a 10.000 litri. Sono 

possibili diverse estensioni per aumentare i volumi. 

pressione. Questo significa che fattori esterni come le vibrazioni o 

l‘installazione del serbatoio non influenzano il processo. L‘acqua 

mescolata con fluidi come il glicole deve essere trattata in modo 

speciale per garantire che possa essere utilizzata in modo sicuro. 

A questo scopo, Spirotech ha sviluppato la gamma MultiControl 

Autofill EMCA.

CONTROLLO E MONITORAGGIO 

Per il controllo elettronico di tutti i processi operativi sono utilizzati 

microprocessori. Il quadro di controllo è stato progettato 

ergonomicamente, con un display illuminato a 4 righe e facilmente 

leggibile. Le istruzioni facili da seguire sono disponibili in diverse 

lingue. La compatta unità compatta di misurazione e commutazione 

è dotata di un proprio alloggiamento e viene fornita con il cablaggio 

di collegamento a corredo. Nella versione base sono disponibili 

quattro messaggi di stato: malfunzionamento, avvertimento, 

rabbocco in esercizio e funzionamento del sistema. Il monitoraggio 

remoto è possibile utilizzando il modulo per messaggi di testo 

MultiControl, il modulo bus MultiControl o il modulo web 

MultiControl. Le ampie funzioni di monitoraggio permettono anche 

di arrestare il sistema nel caso in cui entri troppa acqua di reintegro, 

fino a quando viene effettuato un controllo fisico. Inoltre, può essere 

misurata la capacità di un dissalatore, permettendo di sostituirlo al 

momento giusto.

● Gamma di pressione d’esercizio: 2,0 - 16 bar 

● Pressione massima di esercizio (PN): 16 bar

● Massimo volume di espansione: 200 - 50.000 litri 

● Potenza termica massima: 450 - 100.000 kW 

● Temperatura massima al punto di connessione: 

 70 °C (oltre 70 °C possibile con serbatoio ausiliario)  

● Temperatura massima di sicurezza nel sistema: 110 °C 

Ulteriori varianti e possibilità di sistema sono disponibili su richiesta.

Sistema a pompa singola Sistema a doppia pompa

Versioni disponibili di SpiroExpand Multocontrol Modular 
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MODULAR

DATI TECNICI E DATI TECNICI E 
CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE 
DI DI MULTICONTROL 



    
Funzionamento
● Informazioni chiare sullo stato, accanto al display  
 illuminato a 4 righe di facile lettura 
● Le impostazioni della schermata iniziale possono  
 essere impostate individualmente 
● 6 categorie di visualizzazione possono essere  
 scelte tra le diverse possibilità

CARATTERIS- 
TICHE DI   
MULTICONTROL 
MODULAR

Installazione semplice dei componenti:  
basta collocarli - collegarli - metterli in funzione

Spazio di montaggio per il modulo messaggi di testo  
MultiControl. Semplice da aggiungere in un secondo momento

Pannello di controllo dal design ergonomico con  
un display illuminato a 4 righe di facile lettura.  
Le istruzioni facili da seguire sono disponibili in molte 
lingue

Slot per i moduli aggiuntivi di estensione 
del sistema „allarme remoto analogico“, 
„allarme remoto binario“ e „allarme remoto 
binario e documentazione“.  
Semplici da installare

Spazio di montaggio per il modulo di reintegro EMCF 
(già installato in questa foto), misurazione esatta con 
precisione al litro, può essere combinato con una  
funzione di addolcimento dell‘acqua

La lettura della temperatura dell‘acqua che entra nel 
sistema è inclusa come funzione standard.  
Può essere utilizzata per scopi diversi e aiuta a  
proteggere da situazioni dannose per l‘unità 

Spazio di montaggio per il modulo di 
degassificazione EMAE (già installato in 
questa foto)

Valvola di scarico della pressione,  
che regola costantemente la pressione

Tubo di espansione di mandata al sis-
tema, di dimensioni generose e dota-
to di serie delle necessarie possibilità 
di intercettazione per la chiusura.  
Le connessioni sono montate sul lato 
sinistro, e possono essere spostate a 
destra se necessario (come mostrato 
nella figura)

Valvola di chiusura e regolazione per 
la taratura idraulica sul lato pressione 
della pompa

Valvola di non ritorno a sede angolare a 
tenuta morbida. L‘elemento di controllo 
è accessibile senza dover smontare 
l‘intera valvola

Fori per agevolare il trasporto, ad esempio per le aste  
di trasporto 

Chiusura per una facile manutenzione sul lato di  
aspirazione della pompa

Unità cavo elettrico per tutti i modelli con 
collegamento alla rete 3 x 400 V, incluso in-
terruttore principale (o interruttori), contat-
tore e protezione del motore della pompa

Accesso ideale a tutti i punti di 
collegamento dei cavi - questi 
possono essere facilmente  
posizionati sull‘altro lato

Nella versione base: sono  
disponibili 4 messaggi di stato 
(„rabocco in funzione“, „avverten-
ze“, „malfunzionamento“, „siste-
ma in funzione“). Possibilità di at-
tivazione a distanza dell‘impianto 
tramite un sistema preinstallato

Unità elettronica separata per una 
sicurezza ottimale

Misurazione accurata della pressione 
di sistema 
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SCHEDA TECNICA DI  
MULTICONTROL  
MODULAR

SPIROEXPAND® MultiControl Modular EMCM System duo
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Pressione nominale 
[bar]

10 16 25 16

Temperatura  
massima al punto di 
connessione  [°C]

70

Alimentazione  
elettrica  

230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Prestazione  
massima  [kW]

1.1 1.1 1.5 1.5 2.4 3.2 4.6 8.2

Protezione con 
fusibile  [A]

13 10 13 16 25

DUO –  
Sistema a doppia pompa  
2 x 50%

SPIROEXPAND® EMCM-D1

 EMCM-D1-4.0 EMCM-D1-5.6 EMCM-D1-6.6 EMCM-D1-8.1

Peso [ kg ] 96 96 100 100

Connessioni

Acqua di reintegro 1 Rp ½"

Tubo di scarico della pressione di 
espansione 

2 Rp 1"

Tubo della pressione di  
espansione  

3 Rp 1"

Tubo di aspirazione 5 Rp 1"

Tubo di scarico della pressione  6 Rp 1"

1
2
3

5, 6

22
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742
362

406

1
2

3

11
49

53
3

44
3

33
3

460
575

150

5 6
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1: Ingresso acqua di reintegro 
5:  Tubo di aspirazione  

(dal vaso di espansione) 
6: Tubo di scarico della pressione  
    (al vaso di espansione) 
8: Tubo di espansione  
    (da/al tubo di ritorno del sistema) 
9: Tubo di degasaggio  
    (dal tubo di ritorno del sistema)

SPIROEXPAND® EMCM-D2 to -D9
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Dimensioni  [mm]

A 415 415 415 415 685 415 415 685 515 685 685

B 965 965 965 965 1142 965 965 1,142 1,142 1,142 1,142

C 480 480 480 480 570 480 480 570 570 570 205

D 1,180 1,180 1.180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180

E 630 630 630 550 550 550 550 550 550 550 550

F 1,045 1,045 1,045 1,020 890 1,020 1,020 890 895 890 890

G 180 180 180 180 180 180 180 180 205 205 205

H 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360

H1 805 805 805 905 905 1,110 1,110 1,110 1,460 1,460 1,460

I 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115

J 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

K 540 540 540 540 565 540 540 565 395 395 395

L 945 945 945 910 1,010 910 910 1,010 1,010 1,010 1,010

T 835 835 835 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075

Peso [kg] 170 170 184 209 243 220 220 253 305 304 304

Connessioni

Acqua di reintegro 1 Rp ½" / Rp ¾" 

Tubo di aspirazione 5 R 5/4" R 5/4" R 5/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4"

Tubo di scarico della 
pressione vaso di 
espansione 

6 R 1" R 1" R 1" R 6/4" R 2" R 6/4" R 6/4" R 2" R 5/4" R 2" R 2"

Tubo di espansione 8 Rp 6/4" Rp 6/4" Rp 6/4" Rp 6/4" Rp 2" Rp 6/4" Rp 6/4" Rp 2" Rp 6/4" Rp 2" Rp 2"
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SPIROEXPAND® MultiControl Modular EMCM System duo twin
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Pressione nominale   
[bar]

10 16 25 16

Temperatura 
massima al punto di 
connessione [°C]

70

Alimentazione 
elettrica    

230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Prestazione 
massima  [kW]

1.1 1.1 1.5 1.5 2.4 3.2 4.6 8.2

Protezione con 
fusibile [A]

13 10 13 16 25

DUO TWIN –  
Sistema a doppia pompa 2 x 50%
Sistema a doppia valvola 2 x 100%

SPIROEXPAND® EMCM-D1 twin

 
EMCM-D1-4.0- 

twin
EMCM-D1-5.6- 

twin
EMCM-D1-6.6- 

twin
EMCM-D1-8.1- 

twin

Peso [ kg ] 84 84 91 91

Connessioni

 Acqua di reintegro 1 Rp ½"

Tubo di scarico della pressione di 
espansione 

2 Rp 1"

Tubo della pressione di 
espansione 

3 Rp 1"

Tubo di aspirazione 5 Rp 1"

Tubo di scarico della pressione 6 Rp 1"

1
2
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5, 6
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SPIROEXPAND® EMCM-D2 to -D9 twin
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Dimensioni [mm]

A 520 520 520 580 570 580 580 570 570 570 570

B 1,142 1,142 1,142 1,142 1,142 1,142 1,142 1,142 1,142 1,142 1,142

C 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570

D 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180

E 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

F 890 890 890 935 935 935 935 935 920 935 935

G 180 180 180 180 180 180 180 180 205 205 205

H 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360

H1 805 805 940 905 905 1,110 1,110 1,110 1,460 1,460 1,460

I 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115

J 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

K 645 645 645 460 450 460 460 450 450 450 450

L 785 785 785 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,030 1,045 1,045

T 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075

Peso [kg] 214 214 228 248 275 258 258 285 332 335 335

Connessioni

Acqua di reintegro 1 Rp ½" / Rp ¾"

Tubo di aspirazione 5 R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4"

Tubo di scarico della 
pressione vaso di 
espansione 

6 R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 2" R 6/4" R 6/4" R 2" R 5/4" R 2" R 2"

Tubo di espansione 8 Rp 6/4" Rp 6/4" Rp 6/4" Rp 6/4" Rp 2" Rp 6/4" Rp 6/4" Rp 2" Rp 6/4" Rp 2" Rp 2"
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1: Ingresso acqua di reintegro 
5:  Tubo di aspirazione  

(dal vaso di espansione) 
6: Tubo di scarico della pressione  
    (al vaso di espansione) 
8: Tubo di espansione  
    (da/al tubo di ritorno del sistema) 
9: Tubo di degasaggio  
    (dal tubo di ritorno del sistema)
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MAXI –  
Sistema a doppia pompa 2 x 100%

SPIROEXPAND® MultiControl Modular EMCM System maxi
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Temperatura 
massima al punto di 
connessione [°C]

70

Alimentazione 
elettrica    

230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Prestazione 
massima  [kW]

1.1 1.5 2.4 3.2 4.6 8.2

Protezione con 
fusibile [A]

13 10 13 13 16 25

SPIROEXPAND® EMCM-M1

 EMCM-M1-4.0 EMCM-M1-5.6 EMCM-M1-8.1

Peso [ kg ] 95 95 99

Connessioni

Acqua di reintegro 1 Rp ½"

Tubo di scarico della pressione 
di espansione 

2 Rp 1"

Tubo della pressione di 
espansione 

3 Rp 1"

Tubo di aspirazione 5 Rp 1"

Tubo di scarico della pressione  6 Rp 1"
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SPIROEXPAND® EMCM-M2 to -M9
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Dimensioni [mm]

A 415 415 415 415 415 415 415 415 505 415 415

B 965 965 965 965 965 965 965 965 1,142 965 965

C 480 480 480 480 480 480 480 480 570 480 480

D 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180

E 630 630 630 630 550 630 630 550 550 550 550

F 1,075 1,075 1,075 1,085 1,020 1,085 1,085 1,020 895 1,020 1,020

G 180 180 180 180 180 180 180 180 205 205 205

H 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360

H1 805 805 940 905 905 1,110 1,110 1,110 1,460 1,460 1,460

I 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115

J 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

K 540 540 540 540 540 540 540 540 380 540 540

L 975 975 975 985 910 985 985 910 1,000 910 910

T 835 835 835 835 1,075 835 835 1,075 1,075 1,075 1,075

Peso [kg] 168 168 182 184 209 194 194 219 297 270 270

Connessioni

Acqua di reintegro 1 Rp ½" / Rp ¾"

Tubo di aspirazione 5 Rp 5/4" Rp 5/4" Rp 5/4" Rp 5/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4"

Tubo di scarico della 
pressione vaso di 
espansione 

6 R 1" R 1" R 1" R 6/4" R 6/4" R 1" R 1" R 6/4" R 1" R 6/4" R 6/4"

Tubo di espansione 8 Rp 6/4" Rp 6/4" Rp 6/4" Rp 6/4" Rp 6/4" Rp 6/4" Rp 6/4" Rp 6/4" Rp 6/4" Rp 6/4" Rp 6/4"
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1: Ingresso acqua di reintegro 
5:  Tubo di aspirazione  

(dal vaso di espansione) 
6: Tubo di scarico della pressione  
    (al vaso di espansione) 
8: Tubo di espansione  
    (da/al tubo di ritorno del sistema) 
9: Tubo di degasaggio  
    (dal tubo di ritorno del sistema)
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MAXI TWIN –  
Sistema a doppia pompa 2 x 100 % 
Sistema a doppia valvola 2 x 100 %

SpiroEXPAND® MultiControl Modular EMCM Système maxi twin
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Pressione nominale   
[bar]

10 16 25 16

Temperatura 
massima al punto di 
connessione [°C]

70

Alimentazione 
elettrica    

230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Prestazione 
massima [kW]

1.1 2.4 3.2 4.6 8.2

Protezione con 
fusibile [A]

13 10 13 16 25

SpiroEXPAND® EMCM-M1 twin

 EMCM-M1-4.0-twin EMCM-M1-5.6-twin EMCM-M1-8.1-twin

Peso [ kg ] 82 82 89

Connessioni

Acqua di reintegro 1 Rp ½"

Tubo di scarico della pressione di 
espansione 

2 Rp 1"

Tubo della pressione di espansione 3 Rp 1"

Tubo di aspirazione  5 Rp 1"

Tubo di scarico della pressione 6 Rp 1"
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SpiroEXPAND® EMCM-M2 to -M9 twin
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Dimensioni [mm]

A 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573

B 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145

C 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573

D 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180

E 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

F 890 890 890 890 935 890 890 935 945 945 945

G 180 180 180 180 180 180 180 180 205 205 205

H 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360

H1 805 805 940 905 905 1,110 1,110 1,110 1,460 1,460 1,460

I 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115

J 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

K 645 645 645 645 485 645 645 450 450 450 450

L 785 785 785 785 1,050 785 785 1,050 1,060 1,050 1,050

T 1,075 1075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075

Peso [kg] 207 207 221 228 248 187 187 258 318 308 308

Connessioni

Acqua di reintegro 1 Rp ½" / Rp ¾"

Tubo di aspirazione 5 R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4"

Tubo di scarico della 
pressione vaso di               
espansione 

6 R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 6/4" R 5/4" R 6/4" R 6/4"

Tubo di espansione 8 Rp 6/4" Rp 6/4" Rp 6/4" Rp 6/4" Rp 6/4" Rp 6/4" Rp 6/4" Rp 6/4" Rp 6/4" Rp 6/4" Rp 6/4"
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1: Ingresso acqua di reintegro 
5:  Tubo di aspirazione  

(dal vaso di espansione) 
6: Tubo di scarico della pressione  
    (al vaso di espansione) 
8: Tubo di espansione  
    (da/al tubo di ritorno del sistema) 
9: Tubo di degasaggio  
    (dal tubo di ritorno del sistema)
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VASI DI ESPANSIONE 
EG E SERBATOI 
AUSILIARI EGZ

EG(Z) 200 – 500 M

EG(Z) 800 – 5,000 M

EG(Z) 10,000 M

Serbatoi principali e ausiliari SpiroEXPAND® EG-M/EGZ-M EG-M/EGZ-M per 
SpiroEXPAND® MultiControl Modular e Topcontrol Modular

 EG 200 M 
EGZ 200 M

EG 300 M 
EGZ 300 M

EG 500 M 
EGZ 500 M

EG 800 M 
EGZ 800 M

EG 1,000 M 
EGZ 1,000 M

EG 1,500 M 
EGZ 1,500 M

No. di articolo 
EP0200R 

EP0200RS
EP0300R 

EP0300RS
EP0500R 

EP0500RS
EP0800R 

EP0800RS
EP1000R 

EP1000RS
EP1500R 

EP1500RS
Capacità nominale [ l ] 200 300 500 800 1,000 1,500

Pressione massima di 
esercizio del serbatoio [bar]

0.5

Temperatura massima al 
punto di collegamento [°C]

70

Altezza inclinata [mm] 1,600 1,700 2,300 2,300 2,300 2,300

Diametro D [mm] 500 600 600 800 900 1,050

Altezza totale [mm] 1,510 1,570 2,150 2,110 2,100 2,220

Altezza libera L (sopra il 
serbatoio) [mm]

500

Peso [kg] 66 80 95 210 250 350

Connessioni

Tubo di scarico della 
pressione dall‘unità di 
controllo  

1 Rp 1" Rp 5/4"

Tubo di aspirazione 
all‘unità di controllo 

2 Rp 1" Rp 5/4"

Connessione al 
serbatoio per i gas  

3 Rp ½" Rp 3/8" Rp ½"

Tubo di scarico valvola 
di sicurezza 
del serbatoio 

4 Geberit DN 50

 EG 2,000 M 
EGZ 2,000 M

EG 2,500 M 
EGZ 2,500 M

EG 3,000 M 
EGZ 3,000 M

EG 4,000 M 
EGZ 4,000 M

EG 5,000 M 
EGZ 5,000 M

EG 10,000 M 
EGZ 10,000 M

No. di articolo 
EP2000R 

EP2000RS
EP2500R 

EP2500RS
EP3000R 

EP3000RS
EP4000R 

EP4000RS
EP5000R 

EP5000RS
EPX100R 

EPX100RS

Capacità nominale [ l ] 2,000 2,500 3,000 4,000 5,000 10,000

Pressione massima di 
esercizio del serbatoio [bar]

0.5

Temperatura massima al 
punto di collegamento [°C]

70

Altezza inclinata [mm] 2,600 3,400 3,500 3,800 3,900 5,600

Diametro D [mm] 1,200 1,050 1,200 1,400 1,500 1,700

Altezza totale  [mm] 2,265 3,200 3,275 3,500 3,550 5,310

Altezza libera L (sopra il 
serbatoio) [mm]

500 700 1,000

Peso [kg] 500 550 575 675 775 1,500

Connessioni

Tubo di scarico della 
pressione dall‘unità di 
controllo 

1 Rp 5/4" Rp 6/4" DN 50

Tubo di aspirazione 
all‘unità di controllo 

2 Rp 5/4" Rp 6/4" DN 50

Connessione al
serbatoio per i gas  

3 Rp ½" Rp ¾"

Tubo di drenaggio 
valvola di sicurezza del 
serbatoio 

4 Geberit DN 50 Geberit DN 75
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serbatoi supplementari SpiroEXPAND® EV
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Capacità nominale [ l ] 100 150 200 350 500 750 1,000 1,500 2,000 3,000

Pressione massima di 
esercizio del serbatoio [bar]

10

Temperatura massima al 
punto di connessione [°C]

110

Altezza inclinata [mm] 1,370 1,400 1,430 1,960 1,980 2,410 2,600 2,570 2,840 2,925

Diametro D [mm] 350 450 500 550 650 700 800 1,000 1,100 1,250

Altezza totale [mm] 1,362 1,390 1,416 1,945 1,970 2,391 2,574 2,536 2,810 2,885

Peso [kg] 50 85 95 150 210 290 365 525 695 1,100

Connessioni

Raccordo del tubo di 
espansione 

1 Rp 1" Rp 5/4" Rp 6/4" DN 50 DN 65 DN 80 DN 150

Attacco del tubo di 
espansione 

2 Rp 1" Rp 5/4" Rp 6/4" DN 50 DN 65 DN 80 DN 150

Scarico/rimozione 
residui/fango 

3 Rp ½" Rp ¾"

Attacco per misurare la 
temperatura 

4 Rp ½"
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EV  
100 – 3,000
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Descrizione    No. di articolo

Modulo per l´acqua di reintegro

MultiControl ½" EMCF-1

MultiControl ¾" EMCF-3

Dispositivo antiriflusso  

½" TMA05

¾" TMA06

Set MultiControl Kompakt bypass 
Il set di bypass MultiControl Kompakt deve essere utilizzato con unità MultiControl 
senza funzione di degasaggio automatico a bassa pressione. L‘integrazione nel sistema 
è possibile solo con un collegamento al flusso di ritorno del sistema. Inoltre, si consiglia 
di utilizzare il set di bypass durante la manutenzione, in modo da regolare la pressione 
senza disporre di collegamenti all´impianto.
Dettagli tecnici: misura della connessione:  R 1", PN10

EMCB-ZB

Set di connessione MultiControl Kompakt 
Il set di connessione MultiControl Kompakt viene utilizzato per unire i serbatoi aggiuntivi 
EMCB-Z con l‘unità principale EMCK, fornendo il tubo di rilascio della pressione e il 
collegamento del gas. Può anche essere utilizzato per collegare una serie di serbatoi 
aggiuntivi EMCB-Z con quello precedente. 
Misure dei collegamenti: condotto di troppopieno:  R 3/4", L = 900 mm, 
collegamento del gas: R 1/2", L = 1,700 mm

EMCB-Z

Gruppo di riempimento per la demineralizzazione completa dell‘acqua di reintegro 

SpiroPure HomeFill Basic G61.556

SpiroPure HomeFill XL G61.557

SpiroPure HomeFill Duplex G61.558

SpiroPure EcoFill LED Mini G61.683

SpiroPure EcoFill LED Small G61.684

SpiroPure EcoFill LED Big G61.685

Moduli bus  
Per collegare l‘unità di mantenimento della pressione con un‘unità di controllo esterna e consentire lo 
scambio di dati

MultiControl Busmodul Profibus Profibus-Standard DP-V0 EMCPB

MultiControl Busmodul Modbus RTU RS485 EMCMO

MultiControl Busmodul Profinet Profinet IO-Device EMCPN

Modulo messaggi di testo MultiControl 
Notifica di malfunzionamenti e avvertenze tramite messaggi di testo fino a cinque 
numeri di telefono. È anche possibile scegliere il tipo di programma operativo e ottenere 
un registro dei messaggi di malfunzionamento e di avvertimento             

EMCSM

Modulo web MultiControl 
Controllo e monitoraggio su base web dei livelli di pressione. Notifiche e-mail di  
informazioni di sistema, malfunzionamenti e avvertenze

EMCWB

Serbatoi ausiliari di varie dimensioni 

Per regolare la temperatura e per proteggere il sistema da gamme di temperature  
inaccettabili (da > 70 °C a 110 °C). 
Dimensioni del serbatoio da 100 a 3.000 litri, a seconda delle esigenze.  
Possibili anche serbatoi personalizzati.

Dipende dalle 
dimensioni

Sensore di temperatura a contatto MultiControl 
Incluso cinturino di serraggio (diametro 15 - 40 mm) E51950

E51950

Cavo MultiControl per sensore di temperatura 
Cavo da 10 m, incluso manicotto ad immersione  G 1/2“, PN10

E51951

ACCESSORI
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MAXIMISING PERFORMANCE FOR YOU
Per massimizzare le tue prestazioni Spirotech è 
uno dei massimi esperti nel miglioramento della 
qualità dell’acqua negli impianti di riscaldamento e 
raffreddamento. La nostra azienda familiare ha oltre 
60 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni per 
rimuovere ed evitare depositi di aria e di residui fangosi 
nelle apparecchiature energetiche. I nostri prodotti 
consentono il risparmiano energetico, aumentano il 
comfort, evitano l’usura e massimizzano i periodi di 
funzionamento. Affidabili e orientati al cliente, aiutiamo 
a garantire le massime prestazioni e la protezione del 
capitale investito. Insieme ai nostri partner, fornitori 
e investitori, sviluppiamo soluzioni di alto valore con 
prodotti che aggiungono valore agli edifici residenziali 
e commerciali, nonché ai processi industriali. Con una 
rete capillare di importatori selezionati, Spirotech  
è presente in oltre 70 paesi.

PUOI SCOPRIRE DI PIÙ SUI NOSTRI PRODOTTI 
SPIROVENT SUL NOSTRO SITO WEB. 
I sistemi di riscaldamento, raffreddamento e 
condizionamento dell’aria sono complessi, soprattutto 
quando vengono gestiti insieme ad altri impianti e sistemi. 
Ciò rende più difficile la localizzazione e l’analisi dei 
guasti, soprattutto durante un´avaria. Spirotech può offrirti 
consulenza e soluzioni competenti, consentendoti di 
identificare le cause e correggere eventuali problemi.  
Non esitare a contattarci. 

MAXIMISING
PERFORMANCE
FOR YOU

Er altre soluzioni e maggiori informazioni visitare spirotech.co.it

G1
0.

71
7_

01

18


